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Overs ikt 



Vad ar en inbyggd webbserver? 

En webbserver skapar en miljo dar webbprogram kan anvandas, ungefar pa samma satt som ett 
operativsystem, exempelvis Windows, skapar en miljo for program pa datorn. En webblasare, till 
exempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan visa innehallet pa en server. 

En inbyggd webbserver ar inte ett program som ar installerat pa en natverksserver utan finns i en 
maskinvaruprodukt (till exempel en skrivare) eller i den inbyggda programvaran. 

Fordelen med en inbyggd webbserver ar att den skapar ett granssnitt for produkten som alia 
natverksanslutna datorer kan ansluta till via en vanlig webblasare. Inga speciella program 
behover installeras eller konfigureras. 

Med HP:s inbyggda webbserver kan du lasa information om produktstatus, andra installningarna 
samt hantera produkten fran datorn. 



Obs! I den har gulden anvands termerna "produkt" och "enhet" med samma betydelse. Nar produkter 

eller enheter diskuteras i denna guide avser informationen HP LaserJet-skrivare, MFP:er eller 
HP Digital Sender-enheter. Mer detaljerad information om vilka funktioner som kan anvandas 
med din skrivare eller flerfunktionsenhet (MFP), eller digital sandningssupport finns i 
dokumentationen som foljde med produkten. 
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Vad ar en inbyggd webbserver? 1 



Funktioner 

Du kan anvanda HP:s inbyggda webbserver nar du vill granska produkt- och natverksstatus eller 
hantera utskriftsfunktioner fran datorn istallet for att anvanda kontrollpanelen pa produkten. Med 
HP:s inbyggda webbserver kan du: 

• Granska meddelanden pa kontrollpanelen samt information om produktstatus. 

• Avgora kvarvarande livstid for allt material och konfigurera specifik bestallningsinformation 
for material. 

• Ga till sidan med teknisk support for produkten. 

• Fa specifik support for aktuella produkthandelser. 

• Lagga till eller anpassa lankar till andra webbsidor. 

• Visa och andra produktkonfigurationer, exempelvis fack-konfigurationer. 

• Visa och andra natverkskonfigurationen. 

• Visa och skriva ut informationssidor, exempelvis konfigurationssidan. 

• Fa meddelanden via e-post om produkthandelser, till exempel nar produkten har slut pa 
forbrukningsmaterial. 

• Vaija sprak for den inbyggda webbserverns skarmbilder. 

• Skriva ut med en HP-produkt utan att behova installera en skrivardrivrutin for produkten. 

• Spara strom genom att schemalagga produktens fordrojning for energispar sa att produkten 
gar in i energisparlage nar den inte har anvants pa ett tag. 

• Schemalagg ateraktiveringstider for varje dag sa att produkten ar klar med initialisering och 
kalibrering nar den ska anvandas. 

• Skicka information om produktens konfigurering och anvandningsinformation till din 
tjansteleverantor med jamna mellanrum. 

Fler funktioner med en enhet for permanent lagring 

Om du har en enhet for permanent lagring installerad for produkten, till exempel en harddisk kan 
du visa, ange och hamta ytterligare information. 

• Aviseringar. Ange upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare for var och 
en av de fyra listorna. (Om du inte har nagon enhet for permanent lagring kan du bara skicka 
varningar till tva e-postadresser.) 

• Fler lankar. Lagg till upp till fem lankar till valfria webbplatser. (Om du inte har nagon enhet 
for permanent lagring kan du lagga till en lank.) 

Beroende pa modell kan en harddisk installeras pa produkten. Om produkten inte har nagon 
harddisk kan du kanske bestalla en sadan. Mer information hittar du i anvandarguiden som foljde 
med produkten eller pa den har adressen: 
http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm . 

HP Web Jetadmin och HP:s inbyggda webbserver 

HP Web Jetadmin ar ett webbaserat systemhanteringsverktyg som anvands via en webblasare. 
HP:s inbyggda webbserver och HP Web Jetadmin arbetar tillsammans och uppfyller alia dina 
produkthanteringsbehov. Du kan anvanda programvaran till att installera och hantera 
natverksprodukter effektivt. Natverksadministratorer kan hantera produkter pa natverket fran i 
stort sett vilken plats som heist. 

HP:s inbyggda webbserver ar en enkel och latthanterlig losning for hantering av allt-i-ett-enheter 
i miljoer med ett begransat antal produkter. Men i miljoer med flera produkter kan HP Web 
Jetadmin fungera battre for grupprodukthantering. Med HP Web Jetadmin kan du upptacka, 
hantera och konfigurera flera produkter samtidigt. 

HP Web Jetadmin finns att hamta fran HP onlinesupport ( http://www.hp.com/go/webjetadmin ). 
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System krav 



For att kunna anvanda HP:s inbyggda webbserver maste du ha foljande komponenter: 

• En webblasare som stods. Webblasare som stods av EWS ar bland andra foljande: 

• Konqueror 3.0 eller senare 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare 

• Mozilla 1 .0 (och Mozilla-varianter) 

• Netscape Navigator 6.2 eller senare 

• Opera 7.0 eller senare 

• Safari 1 .0 eller senare 

• En TCP/IP-baserad natverksanslutning. 

• En HP Jetdirect-skrivarserver (inbyggd eller utokad I/O [ElO]) installerad pa produkten. 

dppna HP:s inbyggda webbserver 

Anvand foljande procedur om du vill oppna HP:s inbyggda webbserver. 



Obs! Du kan inte visa skarmbilderna till HP:s inbyggda webbserver utanfor en brandvagg. 

1 Oppna en webblasare som stods. 

2 I faltet Adress eller Ga till skriver du in IP-adressen som tilldelats produkten (till exempel 
http://192.168. 1.1) eller vardnamnet (till exempel npi[XXXXXX] eller ett konfigurerat 
vardnamn, till exempel http://www.[din_server].se). 

Om du inte kanner till IP-adressen till produkten ser du efter pa konfigurationssidan. Se efter i 
den anvandarguide som levererades med produkten angaende hur du visar eller skriver ut en 
konfigurationssida fran kontrollpanelen. 

Logga in och logga ut 

HP:s inbyggda webbserver (EWS) har skarmbilder som du kan anvanda nar du vill lasa 
produktinformation och andra konfigurationsalternativ. Skarmen som visas och installningarna 
pa dem varierar beroende pa hur du far atkomst till den inbyggda webbservern: som en vanlig 
anvandare, en IT-administrator eller en tjansteleverantor. Losenorden kan anpassas av en IT- 
administrator eller en tjansteleverantor. 

Pa en losenordsskyddad inbyggd webbserver ar endast fliken Information tillganglig for 
anvandare som inte har loggat in med losenord. Om inget losenord har stallts in (vilket ar 
standard), visas alia flikarna. 

Om ett losenordsskydd har stallts in maste du logga in som en IT-administrator eller 
tjansteleverantor for att fa atkomst till de skyddade flikarna i HP:s inbyggda webbserver 
(Installningar, Digital Sending och Natverk). 



Obs! Mer information om att andra losenord som en IT-administrator finns i "Sakerhet" pa sidan 33. 

Om du ar tjansteleverantor, se servicehandboken for mer information. 
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Systemkrav 3 



Logga in som en anvandare 

Anvand foljande procedur om du vill logga in pa HP EWS som en administrator. 

1 Nar du oppnat EWS klickar du pa lanken Logga in i ovre-lnogra Inornet pa skarmbilden. 

Dialogrutan Ange natverkslosenord visas (se bilden nedan). Utseendet pa 
inloggningsskarmen kan variera beroende pa operativsystemet ocin webblasaren. 



Connect to 192.168.0.10 




Master 
User name; 
Pass™rd: 



31 



I 

l~ Remember my password 



Cancel 



2 Skriv admin som anvandarnamn, ange ditt losenord, ocin klicka sedan pa OK. 

Logga ut som administrator 

Anvand foljande procedur om du vill logga ut. 

1 Klicka pa lanken Logga ut. 

2 Utioggningen slutfors nar du stanger webblasaren. 



VARNING! 



Om du inte stanger webblasaren fortsatter anslutningen till produktens EWS att koras, vilket kan 
utgora en sakerhetsrisk. 
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Navigera i HP:s inbyggda webbserver 



Du kan na skarmbilderna genom att klicka pa nagon av flikarna (exempelvis Information eller 
Installningar) och sedan pa menyerna pa navigationsfaltet till vanster pa skarmen. 

Bilden och tabellen nedan innehaller information om EWS-skarmarna. 



Obs! 



Utseendet pa EWS-skarmbilderna kan skiija sig fran illustrationerna i den har 
anvandarhandboken beroende pa produktens funktioner och de installningar som din IT- 
administrator har gjort. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Information \\ Installningar ][ Digital sandning ][ Natverk ] 



01 



ogga ut 



' I Enhete ns status 
Kicinf igurationss ida 
Status for 

forbruknings mate ria I 
Handelselogg 
A nva ndningss ida 
Information om e nhete n 
Kcintrollpanel 



Skriv ut 



o 



Andra gnkar 

hp instant support 

Bestall forbruknings material 

Produktsupport 



Enhetens status 



0 



Redo 



Paus/Fort^tt 



' AvbrjJt aktuell utskrift 



Fortsatt 



Forbrukn.art. 



Toner: (% aterstaende) 

Svart tonertoEsett 97% 
Q5945A 



Undertialfesats 100% 
110V-QS43EA, 220V-Q2437A 



DokumentrmtaEate 100% 
Q5779A 



VASTER UTIUIATN.FACK Haftlffemisr OK 



Inmatning/utmatning Status 

FACK1 I ^Tom 

PACK 2 lin^H 



Uppgiftar om forbrultn. material 



100% 



PACK 3 
PACK 4 
PACKS 



100% 



100% 



40- 
40- 
40- 
40- 



Kapacitet 

1 00 ark 
SOO ark 

SOO ark 

SOO ark 

SOO ark 



Storlek 

LETTER 
LETTER 

LETTER 

LETTER 

LETTER 



Typ 

VALPRI TYP 
VANLIGT 

VANLIGT 

VANLIGT 

VANLIGT 



Bild 


EWS- 

skarmfunktion 


Beskrivning 


Mer information 


o 


Produktnamn ocn 
IP-adress 


Visa produktnamnet och IP-adressen. 
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Bild 


EWS- 

skarmfunktion 


Beskrivning 


Mer Information 


o 


Flikar 


Fliken Information 


Visa information om produkten. Du 
kan into konfigurera produkten med 
skarmbilderna pa den har fliken. 


Se "Visa produktstatus fran 
informationsskarmbilderna" pa 
sidan 7. 


Fliken Installningar 


Anvand funktionerna under den har 
fliken nar du konfigurerar 
produkten. 


Se "Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar" pa 
sidan 21 . 


Fliken Digital 

OO 1 lUI III lU 


Anvand funktionerna pa den har 
flikpn n?ir Hii knnfiniirprpr 

1 1 1 r\^i 1 1 lui r\v^ 1 1 1 luu 1 d di 

funktionerna for digital sending. 
Obs! : Om Digital Sending Software 
(HP DSS) har installerats maste 
alternativen konfigureras med HP 
MFP DSS-Configuration Utility. 


Se "Ange alternativ for digital 
sandning" pa sidan 41 . 


Fliken Natverk 


Visa natverksstatus och konfigurera 
produktens natverkskort. 


Se "Hantera natverksfunktioner fran 
natverksskarmbilderna" pa sidan 57. 


o 


Menyer 


Olika for varje flik 


Klicka pa en flik om du vill se 
menyerna. 




o 


Andra lankar 


hp instant support 


Ansluter till en uppsattning 
webbresurser som hjalper dig aft 
losa problem och beskriver vilka 
ytterligare tjanster som finns for HP- 
produkten. 


Se "Anvanda Andra lankar som 
en resurs" pa sidan 59. 
• Se "hp instant support" pa 
sidan 60. 

Se "Produktsupport" pa sidan 61 . 
J Se "IVlin tjanstelevantor och Mitt 
servicekontrakt" pa sidan 61 . 


Bestall 

fdrbrukningsmaterial 


Bestall akta HP- 
forbrukningsmaterial till HP- 
produkten. 


Produktsupport 


Anvand produkthjalpen- pa HP:s 
webbplats om du vill losa ett 
problem. 


o 


Logga in/Logga ut 


Olika beroende pa 
anvandartyp 


Logga in som IT-administrator eller 
tjansteleverantor. 


Se "Logga in och logga ut" pa sidan 3. 


o 


Skarmbild 


Olika for varje meny 


Klicka pa en meny om du vill oppna 
en skarmbild. 


J Se "Visa produktstatus fran 
informationsskarmbilderna" pa 
sidan 7. 

• Se "Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar" pa 
sidan 21 . 

• Se "Hantera natverksfunktioner 
fran natverksskarmbilderna" pa 
sidan 57. 
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Visa produktstatus fran 
informationsskarmbilderna 



Skarmbilderna innehaller bara information. Du kan inte konfigurera produkten fran dessa 
skarmbilder. Om du vill konfigurera produkten via EWS, se "Konfigurera produkten fran 

skarmbilderna Installningar pa sidan 21 . 

Informationsskarmbilderna innehaller foljande: 

• Enhetens status (sidan 8) 

• Konfigurationssida (sidan 10) 

• Status for forbrukningsmaterial (sidan 12) 

• Handelselogg (sidan 13) 

• Anvandningssida (sidan 14) 

• Information om enheten (sidan 1 6) 

• Kontrollpanel (sidan 1 7) 

• Skriv ut (sidan 18) 

Obs! For vissa produkter kan en del av de har skarmbilderna inte anvandas. 
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Enhetens status 



Anvand skarmbilden Enhetens status om du vill se aktuell status for produkten. Bilden och 
tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



jf Information \\ Installningar ][ Digital sandning ]| Natverk "j 



Logga ut 



I Enhetens status 
Kicinf igurationss ida 
Status for 

forbruknings mate rial 
Handelselogg 



Enhetens status 



Redo 



Paus/Fort^tt 



t AvbrjJt alduell utsl^rift 



Fortsatt 



Anvandningssida ^ 

Information om e nhete n* 



Kcintrollpanel 



Skriv ut 



Forbrukn.art. 



Toner: (% aterstaende) 

Q5945A 



Undertialfesats 100% 
110VO£43eA, ££0VO£437A 



Q5779A 



Andra lankar 

hp instant support 
Bestall forbrukningsnnataral 
Produktsupport (4 



VAfJSTER UTMATN.FACK Haftkbmrar OK 



Inmatning/utmatning Status 



FACKI 

PACK 2 

PACKS 

PACK 4 

PACKS 

VANSTER 
UTMATN.FACK 



Tom 



100% 



100% 



100% 



40- 
40- 
40- 
40- 



100% 



OK 



Ol 



Uppciifter om forbrukn.matBrKl 

Kapacitet Storlek 

100 ark LETTER 

SOOark LETTER 

SOOark LETTER 

SOOark LETTER 

SOOark LETTER 

E/T E/T 

Andra installnincar 



Funktionercich egenskaper 



Enhetens senenummer: XXXXXXXXXX 

Fast programvara, datumkod: 20040701 20040701 

Dubbeisidig utskrift: AV 

ADF Ja 

Optisk uppiosning BOO j 
Fargskanning Ja 
E-post Ja 



Typ 

VALFRI TYP 
VANLIGT 

VANLIGT 

VANLIGT 

VANLIGT 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


Q 


Status 


Visar status for enheten (samma information som visas i teckenfonstret 
pa-kontrollpanelen). 


O 


Knappar pa 
kontrollpanelen 


Anvand dessa knappar precis som knapparna pa sjalva produkten. Om 
du vill vaija vilka knappar som ska visas pa skarmbilden gar du till 
skarmbilden Sakerhet pa fliken installningar. 


O 


Forbrukningsmaterial 


Visar i procent hur mycket som ar kvar av de olika forbrukningsvarorna. 
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Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 




Uppgifter om 
fbrbrukningsmaterial 


Oppnar skarmbilden Status for forbrukningsmaterial dar du kan se 
information om produktens forbrukningsmaterial. 




Medier 


Visar status- och konfigurationsinformation for in- och 
utmatningsfacken. 




Andra installningar 


Oppnar skarmbilden Andra installningar dar du kan andra pa 
installningarna for papperstyp. 


o 


Funktioner och 
egenskaper 


Visar komponenterna som ar installerade i produkten. 
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Enhetens status 9 



Konfigurationssida 



Anvand skarmbilden Konfigurationssidan om du vill se installningarna for produkten, fa hjalp att 
losa problem med skrivaren och kontrollera installationen av extra tillbehor som exempelvis 
DIMM-minnen. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.1ia.O 10 

HP LaserJet XXXXMFP 




E.nlietens status 
I Konfigu rations 5 Ida 
Status lor 

forbru k n i ngs ma te r ia 

Handelselogg 

A nva ndningss ida 



Konfigurationssida 



Produktnamn; 
Enhetsramr 



HP LaserJet XXXXMFP 
HP LaserJet XXXXMFP 



Andra lankar 



Bestall forbru kninqsmaleral 
Pr»MjLkt3upK>rt 
imir Iniernetfeverantor 
luHttsanibalmntrakt 



Obs! Se tabellen nedan 
om du behover en 
beskrivning av 
meddelandena i den har 
bilden. 



DC-stj^renhet B 




Modellnummer: 


CXXXXA 


Enhetens serienummer 


XXXXXXXXXX 


Fo rire.te rr u mme r : 


S46XXXXXXXX 


CPB 


0.1 56 (1.8) 


SCB: 


MFP301 02 


Datumkod for irbyggd programvara 


20040531 20040531 


Service-ID: 


00000 


Tidfore PS-tidsutlosning: 


300 sekurder 


Sidantal 


40S0 


Antal eidor i farg: 


3933 


PCL 


(£001 0402) 


PCLXL 


(2001 0402) 


POSTSCRIPT 


(£001 M021 


PDF 


(20021 21 6J 


XHTML 


(700) 


MIME 


(700) 


DIMM-piatsI: 


Tom 


DIMM-pl3t5£: 


512 MB DDR 


Kortplats 1 : 


?:2 MB 


K&r1plats2: 


Tom 


Kor1plats3: 


Tom 


ElOl 


HP J6054B 


EI02: 


HP JetDrrect 


EI03 


HP Scanner Processor Card 


Intern faKenliet 




HARDDISK-erhet 


Kapscitet 1 8949 MB 


KORTPLATS-erhet: 


Kapacitet2 MB 


L DAP- gate way- 


Ej konfigurerad 


SMTP- gateway 


Ej la>nfigurerad 


HPMFPDigital Sending-server 


EJ konfigurerad 


Inetallerat DIMM-minne: 


512 MB 


Syste mminre: 


12S MB 


Totalt RAM- mime 


640 MB 


DWS: 


6.0 


Autorratisk resursbesparirg alrtiverad 




Sifcsrhiet 


Kontrollpanelslas 


INQEN 


Kontrollpanelens Idsenord: 


AV 


Enhetstyp: HARDDISK 


Skrivshrydd: AV 


Enhetslyp KORTPLATS 


Skrivskydd AV 


Atkomsttillfilsystem: 




PJL: 


PA 


PML: 


PA 


NFS: 


PA 


PostScript: 


PA 


Stardardpappersstorlek: 


LETTER 


Fackl Storiek: 


ALLA STORLEKAR 


PACK 1 Typ: 


VALFRI TYP 


Packs Storiek: 


LETTER 


Fack3 Storiek: 


LETTER 


Enhetfdrdubbelsidig utskrift 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


A 


EWS-flikar och -menyer 


Mar information finns i Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Information om enheten 


Visar serienumret, versionsnummer och annan information om 
enheten. 


o 


Installerade typer och 
tillbehor 


Visar alia skrivarsprak som ar installerade (till exempel PCL och 
PS samt vilken extrautrustning som installerats i varje DIMM- och 
ElO-kortplats. 




Minne 


Visar minnesinformation, PCL Driver Work Space (DWS) och 
information om resursbesparing. 


0 


Sakerhet 


Visar status for lasning av kontrollpanelen och alternativ for 
skrivskydd. 


W 


Pappersfack och tillbehor 


Visar storiek och typ for det utskriftsmaterial som angetts for de 
olika facken. Om en enhet for dubbelsidig utskrift eller andra 
tillbehor for pappershantering finns installerade i produkten visas 
aven information om dessa enheter har. 
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status for forbrukningsmaterial 



Skarmbilden Status for forbrukningsmaterial visar mer detaljerad information om 
forbrukningsmaterial samt artikelnummer for akta HP-forbrukningsartiklar. (Det ar bra att ha 
artikelnumren till hands nar man bestaller forbrukningsmaterial.) Bilden och tabellen nedan visar 
hur du anvander skarmbilden. 
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Logga ut 



Enhetens status 



Kicinf igurationss ida 



Status for 

forbruknings mate ria I 
Handelselogg 
A nva ndningss ida 
Information om e nhete n 
Kjontrcillpanel 
Skriv ut 



Andra 6nkar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsnnataral 

Produktsupport 



Status for forbrukningsmaterial 



Biestalh ngsnfonn ation 

Bestall Hewlett-Packatds forbrukningsmaterial via Internet, on-line med hjalp av enhetens program eller 
genomatt ringa en behorig aterfor^ljare. Instruktionerfinns i anvandarhandboken. 



origai 

41 



Svart tonerlfassett 
HP-5Lrt.nr05g45A 


97% 


L ^^^^^^ 


■ i 


Ungefarligt antal sidor l<Mar: 


15648 


(Baserat fB en sidl^ckning ftir dGfma dej pa S.Cr^t) 


Lag grans nadd: 


NEJ 


Slut pa black: 


NEJ 


Serienummer: 


982 


Sidor utskrivna med detta rreterial: 


23S2 


Sidantal per papperssloriek: 




A3 /Ledger: 


0 


Legal: 


25 


A4/Letter: 


22S7 


A5/B5/Executive: 


2 


Kuvert: 


26 


Egenfennan: 


AS. 


Antal bearbetade utskrifter: 


1205 


Datum for forsta installation: 


20040428 


Senaste anvandningsdatum: 


20040704 



OK 



Undertiallssa-tB 
HP-art.nr 1 10V-Q2436A. 220V-Q2437A 



Doku rme ntmatarsats 


100% 


HP-art.nrQ5779A 






mm* 



y^ter^nng octi aterviinng 

Lamnatillbakaditt HP-material for atervinning till Hewlett-Packard. Mer information finns pa: 
http Jf'f/v/v/ . h p .CO nVgo/recvc I e 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
:3idan 5. 


o 


Lanken Bestall 
forbrukningsmaterial 


Anvand denna funktion om du vill ansluta dig till en webbplats dar du 
kan 

bestalla forbrukningsmaterial online fran en valfri aterforsaljare. 


o 


Information om 
skrivarkassetter och 
bildtrummma 


Visar om mojiigt hur mycket som ar kvar i procent, ett uppskattat varde 
for hur manga sidor som aterstar innan forbrukningsmaterialet ar slut, 
antalet sidor totalt som bearbetats med forbrukningsmaterialet, 
serienummer pa forbrukningsmaterialet, HP:s artikelnummer och 
slutligen en indikation om forbrukningsmaterialet har natt statusen lag 
eller inte. 


o 


Information om 
forbrukningsmaterial 
med lang livslangd 


Visar om mojiigt hur mycket som ar kvar i procent och uppskattat varde 
for hur manga sidor som aterstar innan forbrukningsmaterialet ar slut. 
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Handelselogg 



Handelseloggen visar de senaste utskriftshandelserna, till exempel papperstrassel, servicefel 
och andra utskriftsfel. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Information 



Installningar ]| Digital sandning ]| Natverk ] 



Logga ut 



Enhetens status 



Konf iguraticinss ida 



Status tor 

torbruknings mate ria I 



I Handelselogg 
A iwa ndnin![]ss ida 



Inticirmaticin om enheten 



Kontrollpanel 



Skriv ut 



Andra lankar 

tip instant support 



Bastall forbru kn inqs materfel 

■ Prcciuktsuppprt 

tulin Internatlavarantor 

Mitt sarebakpntnakt 



Handelselogg 



Alduellt sidantal: 

Serienummer: 

Antal poster somanvands: 

Msx arntal poster: 



Nummer 



10 
9 
8 
7 



Sidantal 



40S0 
4040 
4040 
4040 



4040 
4040 
4040 
4040 



3980 
3980 



4050 

>OCCC<XXXXX 

10 

SO 



Handelse 



Bes krK ning e lie r ty p 



68 1C1S 
68 1C1S 
68 1 CIS 
30.00.01 



68 1C1S 
68 1 CIS 
68 1 CIS 
30.00.01 



68 3D0B 
68 3D02 



KONTROLLERA tWBLAR. KONTROLLERA 
StO^.NNERLAS. FORTSATT GENOM ATT STANGA 
AVOCH SATTAPA. 



KONTROLLERA tOVBLAR. KONTROLLERA 
S[<:A.NNERLAS. FORTSATT GENOM ATT STANGA 
AV OCH SATTA PA. 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 

sidan 5. 


o 


Nummer 


Visar i vilken ordning felen intraffade. Det senaste felet har hogst 
nummer. 


o 


Sidantal 


Visar hur manga sidor som hade skrivits ut med produkten innan 
felet uppstod. 


o 


Handelse 


Visar de interna handelsekoderna for alia handelser. 


o 


Beskrivning eller typ 


Visar en beskrivning av en del handelser. 


o 


Lanken Produktsupport 


Tar dig till HP:s supportwebbplats dar du hittar produktspecifik 
felsbkningsinformation. 
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Handelselogg 13 



Anvandningssida 



Anvandnings-skarmbilden innehaller ett sidantal for varje materialstoriek som har passerat 
genom produkten, liksom antalet sidor med dubbelsidig utskrift. Summan raknas ut genom att 
multiplicera summan av utskriftsantalet och kopieantalet med enhetsvardet. 

Informationen pa skarmbilden kan anvandas for att bestamma hur mycket toner eller papper 
som behovs. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP LaserJet XXXX WFP / 192,153.0,10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Information | | Installningar |[ Digital sandning || Natverk | 



Enhetens status 



Konfigur^ionssida 
Status for 

fortirukningsm ate rial 
Handelselogg 
Artuaiiilnmgssida 
Information om enheten 

Kontrollpanel 

Skriuut ^3 



Anvandningssida 



Antlra lanhar 

ho indi 1 1 1 



Produktnar 
EntietsnaiT 



UTSHFWEN (SHfW 
UT, KOPIERA, 
SKAHNA Si FAXA) 
Siilformat 



11X17 

A3 

KUVERT#10 

MONARCH-KUVERT 

CS-KUVERT 

DL-KUVERT 

B4CJIS) 

B5CJIS) 

B5-KUVERT 

EGET 

□POSTCARD (J IS) 
A5 



EXECUTIVE(JI3) 
LETTER ROTATED 
A4 ROWED 
8 5X1 3 
STATEMENT 



XXXXXXXWiX 

HP LaserJet XXXXMFP 
HP LaserJet XXXXMFP 



ENKELSIDIG ENKELSIDIG EHKELSIDIG Dill 
Svartvttt Farg Enheter 



iELSIDIG DUBBELSIDIG E 
Svartuitt Farg 



JBBELSIDIG 
Enheter 



folalt 
Svartutn 



12X1S 
RA3 



fotall 
Farg Totatt 

3942,0 4037 0 



DUBBELSIDIG DUBBELSIDIG 
1 BILD 1 BILD 

Svartvitt Farg 



95,0 3942,0 4037,0 



SKAHNAT (KOPIERA, SKICKA & FAXA) 
Sillformat 



ENKELSIDIG 
Antal 



ENKELSIDIG 
Enheter 



DUBBELSIDIG 

Antal 



DUBBELSIDIG 
Enheter 



Total skanneranvandnlnQ 



Obsi Se tabellen nedan 
om du behover en 
beskrivning av 
meddelandena i den har 
bilden. 



Kopienngsjobb sksnnmgsraknm 
Sand joOO skannraknino 
EnkelsidOTi ADF; 
Duplexsidon ADF: 
Total! antal sidor i ADF 
Flatljaddens skannraknlna 



ANUAHDA UTSKRIFTSLAGEH 








Utskriflslage 




Farg 


Totalt 


AUTOSENSORLAGE 


ai 


395 


477 


UUST L^GE 


0 


0 


0 


MORKT LAGE 


n 


0 


D 


tiARTONGLAGE 


n 


D 


D 


OH-LAGE 


0 


0 


0 


KUVERTLAGE 


a 


a 


a 


ETIKETTLAGE 


a 


a 


a 


GLATTATLAGE 


0 


0 


0 


TNGT GLATTAT LGE 


0 


0 


0 


GROVT PAPPERLSgE 


n 


D 


D 


BASTAGL^TT. LAGE 


n 


D 


D 


BASTAHP HG LAGE 


0 


0 


0 


BASTATPAPER-LAGE 


a 


a 


a 


TOUERU^GE 


a 


a 


a 


BL^SLAGE 


0 


0 


0 


NHP MORKT GU»,TTAT 


0 


0 


0 


BASTANHP MG-LAGE 


n 


D 


D 


BILDLAGE 


0 


0 


0 


Tolalt 






477 


AlWAHDA PAPPERSBANA 








Kalla 


Antal Destination 




Antal 


Kuverttnstsre 


0 Fratrisiflsn uppat 




50 


FackTorrranuell inmatning 


0 Framsidan neflat 




0 


FACK1 


0 Eiitetn inmatnlna 




3392 


PACK 2 


267 Oynat 




0 


PACK 3 


203 Totart 






Externtfack 


3572 








0 






Totalt 


4042 







0 



Syart15,6% 
Cyan 17,7% 
Maaenta 22.3= 
Gijl 24,0% 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Total anvandning (motsv.) 


Visar vilka typer av sidor som skrivits ut, antalet enkelsidiga 
respektive dubbelsidiga sidor samt antalet utskrivna sidor totalt. 


o 


Enhet 


En enhet motsvarar en sida i A4-storlek (Letter-storiek). Alia 
andra sidstorlekar beskrivs i forhallande till den har 
standardstorleken. En sida i A4-storlek (Letter-storiek) med 
utskrift pa bada sidorna raknas som 2 enheter. 


o 


1 l+oL'i'ifto 1 ^ n onmt 
ULol\rMlblaycll bdllU 

anvandning av 
pappersbanan (verklig) 


VIbdl Uc Ulblvrillbldycll bUIII dllVdiUb lUi ULbKllllcl 1 Idiy UOii 

svartvitt. 


0 


Historisk enhetstackning 


Visar hur mycket toner som anvants pa en sida i genomsnitt. 
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Anvandningssida 15 



Information om enheten 



Bildskarmen Information om enheten visar enhetsbeskrivningen, enhetens inventarienummer; 
foretagets namn och kontaktperson, enhetens placering samt skrivarens IP-adress, 
produktnamn, skrivarmodell och serienummer. 

Enhetens namn, inventarienummer, foretagsnamn, kontaktperson och enhetens placering kan 
konfigureras fran skarmbilden Information om enheten som finns pa fliken Installningar. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.isa.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



J Information | | Installningar )[ Digital sandning ][ Nalverk ] 



Logga ut 



Enhetens status 



KonfiyuratiDnssida 
Status for 

fbrbrukningsmaterial 



Handelselogg 



Anvandningssida 
[information om enheten 
Kontrollpanel 
Skrivut 



Information om enheten 



Enhetsnamn 

Enhetens placering 

Inventarlenr: 

Foretagsnamn: 

Kontaktperson: 

IP-adress: 

Produktnamn: 

Enhetsmodell 

Enhetens serienummer 



HP LaserJet XXXX MFP 



192.16S,0.10 

HP LaserJet XXXX MFP 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninasmaterial 

Produktsupport 
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Kontrollpanel 



Obs! 



For produkter som har en kontrollpanel visar skarmbilden Kontrollpanel teckenfonstret pa 
produktens kontrollpanel precis som om du stod intill produkten. Eftersom sidan visar status for 
produkten hjalper den dig att losa problem. 

Utseendet pa skarmbilden kan variera beroende pa din produkt. 



HP LaserJet XXXX hlFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



J Information \\ Installningar ][ Digital sandning ][ Natverk 



Logga ut 



Enhetens status 
Konliguraticinss ida 
Status for 

lorbruknings mate ria I 
HandelsehDgg 
A nva ndni ngss ida 
Irrformaticin omenheten 
[Kontrollpanel 
Skriv ut 



Andra lankar 

hp instant sudekiI 

Bestall forbrukninqs material 

Prcdufdsupport 



Bild pa kontrollpanelen 



Detta5^r en inaldiv bild av kontrc-llpanelfonstret. Omdu vill uppdatera bilden med aktuell information klickardu pa 
Uppdatera bild nedan. 




Uppdatera bild 
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Kontrollpanel 17 



Skriv ut 



Obs! 



Du anvander den har skarmbilden nar du vill skriva ut en fil i taget fran en produkt som har 
funktioner for HP:s inbaddade webbserver. Den har funktionen ar sarskilt anvandbar om du 
anvander mobila enheter eftersom du inte behover installera nagra skrivardrivrutiner for 
produkten. Du kan skriva ut nar du vill, var som heist. 

Du kan skriva ut utskriftskiara fiier, tiii exempei dokument som har skapats med aiternativet Skriv 
ut tiii fii. Utskriftskiara fiier har vaniigtvis fiitiiiagg som PRN (Windows Print Ready Fiie), .PCL 
(Printer Controi Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) och .TXT 
(text). 

Biiden och tabeiien nedan visar hur du anvander skarmbiiden. 

Skarmbiiden Skriv ut (och menyn Skriv ut tiii vanster) ar tiiigangiig endast om den konfigurerats 
sa att den visas pa fiiken Sakerhet. Mer information finns i "Sakerhet" pa sidan 33. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Information || Installningar 1[ Digital sandning || Matverk ] 



Logga ut 



Enhetens status 



Kaiifjgurationssida 



Status for 

forbrukninysmaterial 
Handelseloyy 



Skriv ut 



E n h ete ns status Re d o 



Anvandninyssida 
Information om enlieten 
Kontrollpanel 



Leta reda pa dokumentet du vill skriva ut med nagot av alternatlven nedan och klicka pa Anvand. 

Obs! Om du vill skriva ut 'utskriftskiara' dokument (t.ex., .ps, .pdf, .pel, .txt) anger du dokumentets 
fllnamn. 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produtrtsupport 



Valj dokumentet som ska hamtas fran harddisken eller senern. 
Valj fil I 



Ange webbadressen till dokumentet. Skriv adressen i ettformular, tex.: 
http :IAwvv^'. (d i n_s e r^'e r) . c □ m/fl i n a m n . p s 

Adress 



I [Bladdra.. 



Anvand ] [ Avbryt ] 



Bild 


Omradet pa 
skarmbiiden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera 1 HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Enhetens status 


Visar enhetsstatus (samma information som visas pa 
skarmbiiden Enhetens status och i teckenfonstret pa 
kontroll-panelen). 


o 


Alt 1 


Skriver ut en fil som finns pa en barbar dator, statlonar dator eller 
en filserver pa natverket. 


o 


Alt 2 


Skriver ut en fil som du nar via ditt intranat. 



18 Visa produktstatus fran informationsskarmbilderna 



SVWW 



Skriva ut en fil fran skarmbilden Skriv ut 

Anvand foljande steg om du vill skriva ut en fil fran skarmbilden Skriv ut. 

1 Valj filen du vill skriva ut med hjalp av foljande alternativ: 

• Klicka pa knappen under Alternativ 1 nar du vill ga till filen du vill skriva ut. 
eller 

• Ange adressen (som borjar med "http://") i faltet Adress (under Alternativ 2) om du vill 

skriva ut en fil som finns pa intranatet. 

2 Klicka pa Anvand. 



SVWW 



Skriv ut 19 
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Konfigurera produkten fran 
skarmbilderna Installningar 



Anvand skarmbilderna pa fliken Installningar nar du vill konfigurera produkten fran datorn. 
Foljande finns pa skarmbilderna i Installningar: 

• Konfigurera enhet (sidan 22) 

• E-postserver (sidan 23) 

• Varningar (sidan 25) 

• AutoSend (sidan 31) 

• Sakerhet (sidan 33) 

• Redigera andra lankar (sidan 34) 

• Information om enheten (sidan 36) 

• Sprak (sidan 37) 

• Datum & Tid (sidan 38) 

• Uppvakningstid (sidan 39) 



For vissa produkter kan en del av de har skarmbilderna inte anvandas. 



Konfigurera enhet 



Du anvander skarmbilden Konfigurera enhet nar du vill skriva ut produktens informationssidor 
och fjarrkonfigurera produkten. Den foljande bilden, tabellen och exempelproceduren beskriver 
hur skarmbilden anvands. 

Om produkten har en kontrollpanelskarm paminner de liar menyerna om de menyer som ar 
tillgangliga pa produktens kontrollpanel. En del av menyerna pa produktens kontrollpanel ar inte 
tillgangliga fran den inbyggda HP-webbservern. 

Mer information om de olika menyer som kan anvandas i produkten finns i den dokumentation 
som medfoljde produkten. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.isa.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Information ] | Installningar \ \ Digital sandning~1[ Nalverk | 

Konfigurera enhet 



Logga ut 



[KDnfiyurera enhet 
E-postseiver | 
Varninyar 
AiitoSend 
Sakerhet 

Rediyera andra lankar 
Information om enheten 
Sprak 
Datum & tic] 



Du konflgurerar enheten genom attvaija konflgurationsmenyfran navigerings- tradet nedan. Nar du harvalt en 
konflgurationsmeny kan du gfira Installnlngarna langst ner pa sidan. 



Uppvakninystid 



Valj en meny 



INFORMATION 

PAPPERSHANTERINO 
$ KONFIGURERA ENHET 
DIAONOSTIK 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



iPAUS 



Anvand | [ Avbryl | 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 


o 


Valj en meny 


Menyn INFORMATION 


Skriv ut produktens informationssidor med 
detaljer om produkten och hur den ar 
konfigurerad. 


Menyn 

PAPPERSHANTERINO 


Ange vilken materialtyp som finns i varje 
fack. 


IVIenyn KONFIGURERA 
ENHET 


Du kan konfigurera produkten sa att 
produktbeteendet paverkas. Du kan ocksa 
gora personliga installningar for produkten 
fran den har menyn sasom utskriftskvalitet 
och utmatningsfack. 


Menyn DIAONOSTIK 


Hamta information om enheten som du kan 
anvanda for att felsoka problem. 


o 


Plustecken 


Klicka pa plustecknet ([+]) bredvid en meny eller klicka pa sjalva 
menyn sa visas undermenyer och underposter. 


o 


PAUS 


Markera den har kryssrutan for att pausa skrivaren. 
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Anvanda menyer pa skarmbilden Konfigurera enhet 

Den har proceduren ar endasteW exempel. Liknande procedurer kan anvandas till att ange 
andra menuposter. 

Sa har skriver du ut en konfigurationssida (exempelprocedur). 

1 Klicka pa INFORMATION. 

2 Markera kryssrutan for den informationssida som du vill skriva visas eller skriva ut och klicka 
sedan pa Anvand. 

Obs! Skrivardrivrutiner och program asidosatter ofta alternativen som har angetts pa menyerna Utskrift 

och Pappershantering. Mer information finns i anvandarhandboken som medfoljde produkten. 

Andringar visas pa skarmbilden Skrivarstatus, sidan Konfiguration och menyn Pappershantering. 

E-postserver 



Anvand skarmbilden E-postserver om du vill konfigurera e-postinstallningarna for utgaende och 
inkommande e-post. Anvand installningarna pa den har sidan om du vill skicka och ta emot 
e-postmeddelanden, inklusive produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan 
forklaras hur du anvander den har skarmbilden. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Information |J Installningar \| Digital sandning^l Natverk ] 



Logga ut 



Kanfjgurera enhet 
||E-pastseruBr 
Varningar 



AutoSend 



Sakerhet 



E-postserver 



Redigera andra lankar 
Information om enheten 



Utgaende e-post 



Ange serverfor utgaende e-post om du anvander e-postaviseringar eller AutoSend. 

0 Aktlvera utgaende e-post 

SMTP-sen/er 



1 92.68.00.00 



Sprak 



Domannamn 



your.company.com 



Datum & tid 



Uppvakningstid 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



Enhetens e-postadress Device1@vour.company.com 



Inkommande e-post (kravs inte for e-postaviseringar) 



Ange sen/erfor inkommande e-post om du vill aktlvera prrfragor och prrkommandon for enheten. 
0 Aktlvera Inkommande e-post 



P0P3-sen/er 
Anvandarnamn for P0P3-enhet 
Losenord 



1 92.1 68.0.1 0 



Device 1 



Anvand | [ Avbryt | 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Utgaende e-post 


Konfigurera utgaende e-post om du tanker anvanda funktionerna 
Varningar och AutoSend. Mer information finns i "Anvanda skarmbilden 
Varningar med en produkt" pa sidan 26. 
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E-postserver 23 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


vl 


Enhetens 
e-postadress 


Det har ar produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. 
Detta ar inte den e-postadress som du anvander nar du skickar 
kommandon till produkten. Se "Skicka e-postkommandon till 
produkten." pa sidan 30. 




Inkommande e-post 
(kravs inte for 
e-postaviseringar) 


Konfigurera inkommande e-post om du tanker begara 
informationssidor fran produkten via e-postmeddelanden. Mer 
information finns i "Skicka e-postkommandon till produkten." pa 
sidan 30. 



Konfigurera utgaende e-post 

Du maste konfigurera utgaende e-post om du tanker anvanda funktionerna Varningar och 
AutoSend. 

1 Foljande information behovs. (Administratoren for organisationens natverk och e-post brukar 
tillhandahalla den information som kravs for att konfigurera utgaende e-post.) 

• IP-adressen till SMTP-servern pa natverket. EWS anvander SMTP-serverns IP-adress for 
att formedia e-postmeddelanden till andra datorer. 

• Domannamnets e-postsuffix som anvands for att adressera e-postmeddelanden inom 
organisationen. 

2 Markera kryssrutan Aktivera utgaende e-post. 

3 Ange SMTP-serverns IP-adress i textrutan SMTP-server. 

4 Ange domannamnet och klicka pa Anvand for att spara andringarna. 

Konfigurera inkommande e-post 

Du bor konfigurera inkommande e-post om du tanker begara informationssidor fran produkten 
med hjalp av e-postmeddelanden. Mer information finns i Skicka e-postkommandon till 
produkten." pa sidan 30. 

1 Skapa ett POP3-brevladekonto (Post Office Protocol 3) for produkten pa en e-postserver i 
organisationens natverk. 

Varje POP3-konto behover ett anvandarnamn och ett losenord. Anvandarnamnet 
tillsammans med produktens domannamn (som anges i konfigurationen for utgaende 
e-post) utgor produktens e-postadress. Om anvandarnamnet for brevladekontot P0P3 ar 
"produkt" och P0P3-servern ar "hp.com" sa ar produktens e-postadress "produkt@hp.com". 



Obs! Varje produkt som ar konf igurerad for inkommande e-post maste ha ett unikt POP3-brevladekonto 

pa natverkets e-postserver. 

POP3-brevladekonton brukar konfigureras av organisationens natverks- eller 
e-postadministrator. 

2 Markera kryssrutan Aktivera inkommande e-post. 

3 Ange IP-adressen till POP3-postservern i textrutan P0P3-server. 

4 Ange anvandarnamn och losenord for produktens e-postkonto och klicka sedan pa Anvand 
for att spara andringarna. 
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Varningar 



Pa skarmbilden Varningar kan IT-administratorer ange att produkten skickar felmeddelanden och 
statusaviseringar till valfri person via e-postmeddelanden. Med den installningen aktiveras varningar 
automatiskt om forbrukningssmaterial, status for pappersbana samt tjanster och anvandbar 
information. Flera personer kan bli aviserade, dar var och en kan fa specifika aviseringar. En 
administratorsassistent kan t.ex. ansvara for bestallning av tonerkassetter eller justera papperstrassel 
och kan bli forvarnad om att tonern ar lag eller veta nar trassel har intraffat. Pa motsvarande satt kan 
de delar med langre livslangd hanteras av en extern tjansteleverantor som far aviseringar om 
underhall pa produkten, laddning av framre eller bakre haftenheten och liknande. 

Med en fast lagringsenhet installerad, t.ex. en harddisk, kan du skapa upp till fyra olika 
destinationslistor som innehaller upp till 20 mottagare per lista. (Om du inte har nagon enhetfor 
permanent lagring kan du bara skicka varningar till tva e-postadresser.) Det foljande exemplet 
galler en produkt som har en fast lagringsenhet installerad. Om det finns en fast lagringsenhet 
installerad kan du redigera, testa och ta bort destinationer och destinationslistor. 



Obs! 



Foljande illustration, tabell och procedurer beskriver hur du ska anvanda den har skarmen. 
Aktivera utgaende e-post om du vill att aviseringar ska fungera. Mer information om hur du 
aktiverar utgaende post finns i "Konfigurera utgaende e-post" pa sidan 24. 
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HP LaserJet XXXXMFP 



^^Information ] \ InstSllnlngar \ \ Digital sandning ^| Natverk 

- Varningar 



Logga ut 



KcinrfigureFa enhet 
E-poetserver 
I Varningar 
AutoSend 
Sakerhet 

Redigera andra ^nkar 



InfornHtion om e nhete n 



Aviseringar har just nu ksntiguretatstortoljarde destinatiornslistor. Omdu vill goraandringar klickardu pa en 
lamplig fcnapp infill lislan. For muspefcaren over en knapp omdu behover mer informetion. 

Obs! Forattaviseringarna ska fungera maste utgaende e-post konfigureras pa sidan E-postserver. 
Listna mnAv ise rings destinationer Harkerade aviseringar Bibgor ^valfritt) 



Sprak 


-m 


Datum &tid 




Uppvakningstid 





Listi 



your_name«syo ur.company.com 
anyone@your.company.com 



Blackpatron lag (bestall) 
Blackpatron torn (byt ut) 
Aviagsna papperstrassel 
Fackoppet 



Statu ssida fo r to rb ru kn i n g sn^te rial : 
Anvandningssida 

o o o 



Redigera 



Testa 



Ta bort 



Andra bnkar 

tip instant support 

Bestall forbrukningsmaterBl 



Produktsupport 

Min IntBrnetfeverantor 

Mitt s^rvicekontrakt 



Lists your_admin@your.company.com 



Ej HP-tillbehor har upptackts Konfigurationssida 
Enhetstel 

55 likstromsstyrenhet 
Aviagsna papperstrassel 
S^ng lador, dorraroch luckor 



Redigera 



Testa 



Ta bort 



Lists 



service_provider@your.company.com Trumsats snart slut (bestall) Konfigurationssida 

Fixeringssats snart slut (bes^ll) Handelselogg 
Fixeringssats slut (byt ut) 
Internt klockfel 



Obs! Se tabellen nedan 
om du behover en 
beskrivning av 
meddelandena i den har 
bilden. 



Redigera Testa Ta bort 



0 1 n7 



destinationslista 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


IVIer information finns i Maviaera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Sammanfattning av 
destinationslista 


□star de al<tuella valen for respel<tive destination. 


o 


Redigera 


Klicl<a pa den har l<nappen liar om du vill gora andringar i 
destinationen eller destinationslistan. 


o 


Testa 


Klicka pa den har knappen har om du vill skicka en testavisering 
till destinationen eller destinationslistan. 


o 


Ta bort 


Klicka pa den har knappen har om du vill ta bort destinationen 
eller destinationslistan. 


0 


Ny destinationslista 


Klicka pa den har knappen om du vill definiera installningar for en 
ny destinationslista for varningar. 



Anvanda skarmbilden Varningar med en produkt 



I det har avsnittet finns information om dessa aviseringsfunktioner: 

• "Konfigurera aviseringar" pa sidan 26 

• "Testa konfigurationen av en destinationslista" pa sidan 29 

• "Ta bort mottagare och destinationslistor" pa sidan 30 

Konfigurera aviseringar 

Med en fast lagringsenhet installerad kan du skapa upp till fyra olika listor med upp till 20 
mottagare pa varje lista. Utan en fast lagringsenhet finns det bara rum for fyra e-postadresser. 

1 Gor nagot av foljande: 

• Klicka pa Ny destinationslista om du vill skapa en ny destinationslista. 
-Eller- 

• Om du vill andra en befintlig destinationslista klickar du pa Redigera bredvid den lista 
som du vill andra pa. 
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Om en permanent lagringsenhet finns installerad ser skarmbilden som visas ut ungefar som 
pa foljande bild. 



HP LaserJet XXXX MFP 1 192.163 0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 




[ Information | J Installningar || Digital sandning ]| NaWerk | Loggaut 

Aviseringar - installningar 



Steg 1: Skrivin listnamnet 



Skriv in ett namn pa destinationslistan. 
Listnamn: ||-ist 1 



Steg 2: Ange aviseringsdestinationer 



Ange maxitnalt 20 deslinalionerforvarningar i nagot av de foljande formularen: 
En e-postadress (exempelvis ditt~namni@ditt'-fdretag.com) 
En mobil enhet (esiempelvis 20S-555-5555@inobilt'-fdretag.net) 
En lanktill webbplats Cejtempelvis -:http:f/www.din'-server.com>) 

Avgransa aviseringsdestinationerna med semikolon (;) eller Kominatecken (,). 

Aviseringsdestinationer: 

YQur_name@vour.companY.com, 
anyoneigyour.cQmpany.com, 



Steg 3: Markera aviseringar 



Vaij de aviseringar du viii att destinationerna ska ta emot. De vaniigaste aviseringarna visas liar. 

Aviseringsnamn Markerade Triiskelvarde ^ 

Blackpatron lag (bestall) 

Trumsats snart slut (bestall) 
Blackpatron tom (byt ut) 
Trumsats slut (byt ut) 
Ej HP-tillloehor har upptackts 
Aviagsna papperstrassel 
Stang lador, ddrrar och luckor 
Pack dppet 
Packet tomt (tyll pa) 



Ytterligare aviseringar 

Om du vlll se alia aviseringar for produkten kllckar du pa Visa alia aviseringar. 

Obs! Om (Ju klickar pa den h^r knappen sparas ^ndringarna och sidan som listar alia 
auiserlngsalternativ dppnas. 

[ Visa alia aviseringar 



Steg 4: Markera e-postbllagor (valfritt) 



Valj bilagorna du vill bifoga varje avisering via e-post i den bar destinationslistan. Ga till fliken Information 
om du vill se eiempel pa dessa sidor 

0 Statussida fdrfdrbrukningsmaterial: 
0 Anvandningssida 

□ Konfigurationssida 

□ Handelseloggsidan 

Markera det bar alternativet om en av aviseringsdestlnationerna du har valt attta emot aviseringar fran ar 
ett automatiserat datorsystem. 

□ XML- data 

[0K][Aybrvt I 

For produkter som har permanenta lagringsenheter installerade skriver du in ett namn i faltet 
Listnamn, t.ex. Service eller Forbrukningsmaterial. (Om du Inte har nagon permanent 
lagringsenhet gar du vidare till steg 3.) 



Konfigurera enliet 
E-postserver 
[varningar 
AutaSend 

Sakerhet 

Redigera aiwlra lankar 
Information om enhoten 
Sprak 

Datum & tid 

Uppvakningstid 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



0 
c 

H 
B 
B 



^ [2 I minuter bar gatt 



P [2 I minuter har gatt 



g |2 ] minuter bar gatt 



p |2 ] minuter bar gatt 



Andra till troskelvarden 
som galler for alia 
enhetens destinationer. 



Varningar 27 



3 Skriv in e-postadresser till de personer som du vill ska fa aviseringar. I stora miljoer kan 
systemadministratorer dirigera e-postadresser till listservrar, URL-adresser eller mobila 
enheter for utokade aviseringar. Lagg till flera mottagare genom att avgransa varje 
mottagare med komma eller semikolon. 

4 Markera kryssrutan for de aviseringar som du vill ska skickas till mottagarna pa den har 
listan. (Om du vill se alia aviseringar som finns tillgangliga for produkten klickar du pa Visa 
alia aviseringar.) 

5 I tillampliga fall staller du in troskelvarden for enskilda aviseringar. 

Troskelvardet for aviseringar om service och pappersbanan ar ett minutertal som 
specificerats av anvandaren. Vardet anger hur lange en handelse ignoreras innan en 
e-postavisering skickas. Exempelvis kanske du vill stalla in troskelvardet for avisering om 
"Pack oppet" pa 1 0 minuter sa att nagon far tid pa sig att stanga facket efter att ha fylit pa det 
eller atgardat papperstrassel. 

6 Valj vilka bilagor du vill ska foija med dina e-postaviseringar. De har bilagorna kan vara 
exempelvis Statussida for forbrukningsmaterial, Anvandningssida, Konfigurationssida, 
Handelseloggsida och XML-information. (Ga till fliken Information om du vill se exempel pa 
sidorna.) Alternativet XML-data bor valjas om nagon mottagare som du har valt for avisering 
ar ett automatiserat datorsystem. Varje objekt du valjer bifogas till e-postmeddelandet. Om 
du exempelvis valjer Anvandningssida och Handelseloggsida far du ett 
e-postmeddelande med tva bilagor, en for varje val. Om du ocksa valjer alternativet XML- 
data far du ett e-postmeddelande med tre bilagor - en bilaga for Anvandningssidan i HTML, 
en for handelseloggen i HTML och en tredje bestaende av omedelbar supportinformation i 
en textfilsbilaga i XML-format. 

7 Klicka pa Anvand for att spara informationen. 

8 Upprepa steg 1 till och med 7 for varje destinationslista. 



Obs! Om du vill testa konfigurationen av en destinationslista gar du till "Testa konfigurationen av en 

destinationslista" pa sidan 29. 



28 Konfigurera produkten fran skarmbilderna Installningar 



SVWW 



Testa konfigurationen av en destinationslista 



1 Klicka pa knappen Testa bredvid den destinationslista du vill testa. 



Foljande fonster visas. (Den liar bilden visar skarmen i ett system som har en permanent 
lagringsenlnet installerad. Om det inte finns en permanent lagringsenlnet installerad kan 
endast en destination testas fran det liar fonstret.) 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP. 



Information | ) Installningar 1| Digital sandning ]| HaWerk 



Logga ut 



Koirfigurera enhet 

E-postsen/er 

|Varningar 

AutoSend 

Sakerhet 

Redigera andra lankar 
Information om enheten 
Sprak 
Datum & till 
Uppuakningstid 



Aviseringar - test 



Du vill skicka en testauisering till de markerade aviseringsdestinationerna. Klicka pa OK nat du vill 
skicka teste! eller pa Avtiiyt om du vill atetvanda till sidan for aviseringar. 



Aviseringsdestinationer: 



0 your_name@/our.coinpany.com 
0 anyone@/our.company.com 



Som standard ar returadressen pa testaviseringen produktens e-postadress. Om du vill fa ett svar som 
skapas genom denna test skriver du in din egen e-postadress 1 faltet nedan. 



Returadress: 



Device 1@your.company.com 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall torbrukninqsmsiterial 

Produktsupport 



Meddelandetext: 



Detta ar en testavisering. Du harfatt denna avisering eftersom du har angivit att du vill fa information om 
foljande produkt: 

Produkten behover inte atgardas just nu. 



Produkt: 

HP LaserJet XXXX MFP 



(Aviseringar som valts: 
Blackpatron lag (Pestall) 
Blackpatron tom (byt ut) 
Aviagsna papperstrassel 
Fack oppet 

Bilagor som valts: 

Statussida forforhrukningsmaterial: 
Anvandningssida 

Tack for attvalt produkterfran Hev^lett-Packard! 



Om du vill att mer information ska visas 1 borjan av testaviseringen skriver du In texlen 1 foljande fait. 

Anteckningar 
(ualfritt): 




[ciK][AvPr/t I 

2 Om du liar en permanent lagringsenlnet installerad markerar du de destinationer du vill testa. 

3 Returadressen ar produktens e-postadress. Skriv in din e-postadress i rutan Returadress 
om du vill kunna upptacka eventuella fel vid testaviseringen (exempelvis att nagon 
mottagaradress ar felaktig). 

4 I tillampliga fall skriver du in ytterligare information som du vill ska visas i borjan av 
e-postaviseringen, i faltet Anteckningar (valfritt). 

5 Klicka pa OK. 
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Ta bort mottagare och destinationslistor 

Du kan ta bort en mottagare eller en destinationslista genom att klicka pa Ta bort bredvid den 
mottagare eller destinationslista som du vill ta bort. Klicka pa OK for att bekrafta att du vill ta bort 
valda objekt. 

Skicka e-postkommandon till produkten. 

En annan metod for att fa informationssidor ar att begara dem fran produkten. Nar utgaende och 
inkommande e-post konfigureras kan produkten bifoga informationssidor, som exempelvis 
statussidan for forbrukningsmaterial eller konfigurationssidan, till e-postmeddelandena. Den har 
funktionen kan du anvanda for att losa ett problem eller kontrollera status for 
forbrukningsmaterial. 

Begara informationssidor med hjalp av e-postmeddelande 

Nar du skriver ett meddelande till produkten maste du formatera falten Till, Fran och Amne pa 
ratt satt i e-postprogrammet. 

1 Gor funktioner for utgaende och inkommande e-post tillgangliga genom att foija 
instruktionerna i det har kapitlet. (Mer information finns i "E-postserver" pa sidan 23.) 

2 Skriv ett meddelande till produkten i e-postprogrammet genom att slutfora foljande steg: 

a I faltet Till skriver du in produktens e-postadress. Anvandarnamnet tillsammans med 
produktens domannamn (som anges i konfigurationen for utgaende e-post) utgor 
produktens e-postadress. Om anvandarnamnet for brevladekontot POPS ar "produkt" 
och P0P3-servern ar "hp.com" sa ar produktens e-postadress "produkt@hp.com". 

b E-postprogrammet bor automatiskt fylla i faltet Fran med din retur-e-postadress. 

c I faltet Amne skriver du in lamplig text for det format och den sida du vill bifoga. Du kan 
begara en konfigurationssida, en statussida for forbrukningsmaterial eller en AutoSend- 
sida. Om du exempelvis vill bifoga konfigurationssidan i HTML-filformat skriver du 
"this.configpage?configpage=email&format=htmr'. 



Sida 


HTIVIL-format 


XML-format 


Konfigurationssida 


this.configpage?configPage 
=email&format=html 


this.configpage?configPage 
=email&format=xml 


Sidan Status for 
forbrukningsmaterial 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=html 


this.configpage?suppliesPage 
=email&format=xml 


AutoSend-sida 


into tillampligt 


this.configpage?autosend 
=email&format=xml 



3 Klicka pa Skicka. 

Produkten soker efter nya e-postmeddelanden var tredje minut. Nar produkten tar emot 
e-postmeddelandet genererar den ett svar och skickar tillbaka den begarda informationen till 
avsandarens e-postadress (som den angetts i faltet Fran i det ursprungliga e-postmeddelandet). 



Obs! Beroende pa fordrojningar i natverket och din organisations e-postserver kan det ta mellan en 

minut och flera timmar innan svaret skickas till e-postprogrammets inkorg. 

Om falten Till, Fran och Amne intear korrektformaterade i e-postmeddelandet skickar produkten 
inget svarsmeddelande. 
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AutoSend 



Anvand skarmbilden AutoSend for att skicka information om produktkonfiguration och 
anvandning av forbrukningsmaterial till din tjansteleverantor med jamna mellanrum. Med hjalp av 
den har funktionen kan du uppratthalla en kontakt med Hewlett-Packard Company eller nagon 
annan tjansteleverantor som ar utformad for att du ska fa del av tjanster som omfattar utbyte av 
patroner, kontrakt med betalning-per-sida, supportavtal och anvandningssparning. I bilden, 
tabellen och beskrivningen nedan forklaras hur du anvander den har skarmbilden. 

Om du har en fast lagringsenhet installerad, till exempel en harddisk, kan du lagga till upp till 
tjugo e-postadresser. (Om du saknar en enhet for permanent lagring kan du lagga till en 
e-postadress.) Det foljande exemplet galler en produkt som har en fast lagringsenhet installerad. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Information | j Installnlngar ) [ Digital sandning ]| Malverk 1 



Logga ut 



Konfigurera enhet 

E-postseruer 

Varningar 



lAiitoSend 
Sakerhet 



Sprak 



Datum &ticl 



Uppvahningstid 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



AutoSend 



Redigera andra lankar 
Information om enheten 



Al<tivera AutoSend 



Med AutoSend-funl<tionen kan din enhet regellaundet sl<icl<a konflgureringsinformation och uppgifler om 
forbrukningsmaterial till ett antal destinationer. Aktivera funktionen Skicka till HP om du har overenskommelser med 
HP om tjanster som innefattar byte avtonerkassetter, betalning per sida, supportoverenskommelser och 
anvandningssparning. 

Obs! Om du vlll anvanda AutoSend maste du forst konfigurera e-postser^'ern 



-^^0 Aktivera AutoSend 

Skicka varje 



500 



o 



O dagar(1-28) 

O veckor(1-4) 

O manader(1-6) 

© sidor som skrivits ut. (50-30000) 



Ange hogst 20 e-postdestinationer (exempelvis ditt~namn@ditt~foretag.com): 
Avgriinsa e-postdestinationer med semikolon (;' eller kommatecken ',') 

E- 

postdestinationer 



'your_admin@your.company.com 



□ Skicka till HP fHev/lett-Packard riktlinierfor sekretess och Integritet) 



o 

[ Testa 



Anvand | [ Avbrft ] 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Aktivera AutoSend 


Markera den har kryssrutan om du vill aktivera funktionen 
AutoSend. 


o 


Skicka varje [intervall] 


Ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka 
information om produktkonfiguration och forbrukningsmaterial till 
destinationerna som angivits i faltet E-postdestinationer. 


o 


E-postdestinationer 


Spara en lista med upp till 20 e-postadresser som du ska skicka 
produktkonfigurationsinformation till. Varje e-postadress kan vara 
upp till 50 tecken. 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


0 


Skicka till HP 


Markera den har kryssrutan om du vill skicka information om 
enhetskofiguration och materialstatus till HP med jamna 
mellanrum. Informationen skickas till en HP e-postadress 
(exempelvis, minskrivare@hp.com) i en text-baserad til med ett 
.XML-filtillagg. Denna til skapas pa engelska. 

Om du vill ha mer information om hur HP hanterar information 
som skickas med AutoSend kan du klicka pa Hewlett-Packards 
riktlinjer for sekretess och integritet. 


0 


Testa 


Klicka pa den har knappen om du vill spara installningarna och 
skicka informationen genast sa du kan vara saker pa att 
mottagaren far meddelandet. 



Om du vill aktivera funktionen AutoSend 

Anvand foljande procedur om du vill gora funktionen AutoSend tillganglig. 

1 Gor funktioner for utgaende och inkommande e-post tillgangliga genom att foija 
instruktionerna i det har kapitlet. (Mer information finns i "E-postserver" pa sidan 23.) 

2 Markera kryssrutan Aktivera AutoSend. 

3 Klicka pa ett alternativ for att ange med vilket intervall du vill att produkten ska skicka 
information om produktkonfiguration och anvandning av forbrukningsmaterial till 
e-postmottagarna (som anges i nasta steg). Skriv sedan in antal dagar, veckor, manader 
eller utskrivna sidor. 

4 For produkter som har permanenta lagringsenheter installerade kan du konfigurera upp till 
20 destinations-e-postadresser med hjalp av formularet som visas pa skarmen. (Om du inte 
har en permanent lagringsenhet kan du konfigurera en e-postadress.) 

5 Om du vill skicka information om enhetskonfiguration och materialstatus till HP, markerar du 
kryssrutan Skicka till HP. 

6 Klicka pa Anvand. 
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Sakerhet 



Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



m 

i n V e n t 

Information 1J Installningar 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Digital sandning ]f Nalverk ] 



Logga ut 



Konfiyurera enhet 
E-postserver 
Varninyar 
AiitoSend 



Sakerhet 



Sakerhet 

Rediyera andra lankar 
Information om cnhctcn 
Sprak 
Datum &tid 



Ange losenond 



Ett sakerhetslosenord kan anges for att liindra obehoriga anvandare fran attprrkonflgurera skrivaren eller 
fa atkomsttill funktioner som ar reserverade for natverl<sadm nistratoren. 




Anvandarnamn 
Nvtt Ifisenord 

Bekrafla losenord 



Ange alternatv 



admin 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninasmaterial 

Produktsupport 



0 Skriv ut sida 

^ ^ Visa pa enhelens statussida 

0 Avbiyt 
0 Paus/Fortsatt 
0 Knappenfortsatt 



Anvand ] [ Avbryt | 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Ange losenord 


Ange ett administratorslosenord for att reglera vem som ska fa 
atkomst till EWS-flikarna Installningar, Digital Sending och 
Natverk. Nar du har stallt in losenordet uppmanas anvandare att 
ange ett losenord nar de klickar pa lanken Logga in. Mer 
information finns i " .ogga in och logo-' ' oj.ho- 


o 


Skriv ut sida 


Valj att gora skarmbilden Skriv ut sida tillganglig i fliken 
Information. 


o 


Visa pa enhetens statussida 


Valj vilka kontrollpanelsknappar du vill ska visas pa skarmbilden 
Enhetens status (pa fliken Information). 



svww 



Sakerhet 33 



Redigera andra lankar 



Anvand skarmbilden Redigera Andra lankar om du vill lagga till eller anpassa upp till fern lankar 
till valfria webbplatser (se kommentar nedan). De har lankarna visas genomgaende pa alia 
skarmbilder i HP:s inbaddade webbserver i rutan Andra lankar i det vanstra navigationsfaltet. 
Tre permanenta lankar (hp instant support, Bestall forbrukningsmaterial och 
Produktsupport) har redan lagts in. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan forklaras hur du 
anvander den har skarmbilden. 



Obs! 



Om du har en permanent lagringsenhet installerad kan du lagga till upp till fyra ytterligare lankar. 
Om du inte har extra lagringsutrymme kan du lagga till en ytterligare lank. 



m 
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HP LaserJet XXXXMFP 



Information ]J Installningar \\ Digital sandning ][ Natverk 1 



Kanfjgurera enhet 

E-postseruer 

Varningar { 

AutoSend 

Sakerhet 

|Rediyera andra lankar 
Information om enheten 



Redigera andra lankar 



Lagg till lank 



URL 
Namn 



Sprak 



Datum & tid 



^1 



Lagg till lank 



Anvandardeflnlerade lankar 



Uppvakninystid 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



Logga ut 



Ta bort den markerade lanken 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och 
-menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 

C; 1 H r> 


e 


Lagg till lank 


Lagg till en anvandardefinierad lank 


o 


Anvandardefinierade 
lankar 


Lista over de anvandardefinierade lankar som har lagts tilL Anvand det 
har omradet for att ta bort lankar. 
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Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


Andra lankar 


hp instant support 


Anslut till webbresurser som ar till hjalp 
med att losa specifika problem och 
faststalla vilka ytterligare tjanster som ar 

tillnpnnlinp for din nrnHiikt ^Dptpliprarl 
information, inklusive serienummer, 
feltillstand och status vidarebefordras till 
HP:s kundtjanst. Hewlett-Packard Company 
hanterar det har som konfidentieli 
information.) 






Bestall 

forbrukningsmaterlal 


Anslut till en webbplats som gor det enkelt 
att bestalla forbrukningsmaterial online fran 
en valfri aterforsaljare. 






Produktsupport 


Fa atkomst till hjalp for en specifik produkt 
pa HP:s webbplats. 






lUlin tjansteleverantor 


Anslut till din tjansteleverantors hemsida. 
Den har lanken visas endast om 
tjansteleverantoren har konfigurerat den. 






lUlitt servicekontrakt 


Anslut till en sida som visar villkoren i ditt 
servicekontrakt. Den har lanken visas 
endast om tjansteleverantoren har 
konfigurerat den. 



Lagga till en lank 

Anvand foljande procedur nar du vill lagga till en lank. 

1 Under Lagg till lank skriver du in webbadressen och namnet pa lanken sa som du vill att 
den ska synas i HP:s inbaddade webbserver. 

2 Klicka pa Lagg till lank. 



Ta bort en lank 

Anvand foljande procedur nar du vill ta bort en lank. 

1 Under Anvandardefinierade lankar valjer du den eller de lankar som du vill ta bort. 

2 Klicka pa Ta bort den markerade lanken. 
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Information om enheten 



Anvand sidan Information om enheten nar du anger ett namn for produkten, tilldelar ett 
inventarienummer och konfigurerar foretagets namn, kontaktperson och produktens fysiska 
placering. Produktens IP-adress, produktnamn, produktmodell och serienummer finns ocksa att 
tillga pa den har skarmbilden. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 
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Logga ut 



Kanfjgurera enhet 

E-postseruer 

Varningar 

AiitoSencl 

Sakerhet 

Redigera andra lankar 
I Information om enheten 
Sprak 

Datum A tiii 

Uppvakningstid 



Information om enheten 



Enhetsnamn 

Enhetens placering 

Inventarienr: 

Ffiretagsnamn: 

Kontal<tperson: 

IP-adress: 
Pmdul<tnamn: 
Enhetsmodell 
Enhetens serienummer 



HP LaserJet XXXX MFP 



192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX MFP 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall fiirbruknincismaterial 

Produktsupport 



[ Anvand J^Avbryt J 



Obs! Om du gor nagra andringar pa skarmbilden Information om enheten klickar du pa Anvand nar 

du vill spara andringarna. 

Den information som skrivs in har visas pa skarmbilden Information om enheten, som kan 
oppnas fran fliken Information. Den visas aven i e-postmeddelanden som skickas fran 
produkten. Det har ar anvandbart nar du behover hitta produkten for att byta ut 
forbrukningsmaterial eller losa ett problem. 
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Sprak 



Anvand skarmbilden Sprak for att vaija pa vilket sprak den inbyggda webbserverns skarmbilder 
ska visas. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



I Fl V E Cl t 
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- Sprak 



Kanfjgurera enhet 



Logga ut 



E-postseruer 



Varningar 



AutoSend 



Visa sidor pa sprakffirWebblasare 
Visa sidor pa spral<ffir Enhet 



Sakerhet 



RiSdiyera andra lankar 
Information om enheten 



Valj ett spral< 



SVENSKA 



Anvand ] [ Avlar/t ] 



[sprak 



Datum & tid 



Uppvakningstid 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrultningsmaiterial 

Produktsupport 



VARNING! 



Om du valjer Visa sidor pa spral< for enhiet eller Valj ett spral< andras spraket for alia som 
anvander HP:s inbaddade webbserver. 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP;s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Visa sidor pa sprak for 
Webblasare (det har ar 
standard) 


Anvand den har funktionen om du vill ta reda pa vilket sprak som 
ar valt 1 webblasaren. Skarmbilderna for HP:s inbaddade 
webbserver visas pa samma sprak. 


o 


Visa sidor pa sprak for Enhet 


Anvand den har funktionen om du vill ta reda pa vilket sprak som 
ar valt for produktens kontrollpanel. Skarmbilden for HP:s 
inbaddade webbserver visas pa samma sprak. 


o 


Valj ett sprak 


Valj sprak for skarmbilderna for HP:s inbaddade webbserver fran 
foljande alternativ: 

w English (engelska) • Dansk (danska) 

• Frangais (franska) • Norsk (norska) 

• Deutsch (tyska) • Nederlands (nederlandska) 

• Italiano (italienska) • Suomi (finska) 

• Espanol (spanska) • Portugues (portugisiska) 
Svenska 



Obs! Standardsprak ar det sprak som webblasaren anvander. Engelska valjs som standardsprak om 

bade webblasaren och kontrollpanelen anvander ett sprak som inte ar tillgangligt for sidorna i 
HP:s inbaddade webbserver. 

Om du gor nagra andringar pa skarmbilden Sprak klickar du pa Anvand for att spara andringarna. 
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Datum & Tid 



Anvand skarmbilden Datum & tid om du vill uppdatera produktens tid. Bilden och tabellen nedan 
visar Inur du anvander skarmbilden. 
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HP LaserJet XXXXMFP 
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Logga ut 



Kanfjgurera enhet 
E-postseruer 
Varningar 
AutoSend 



Datum & tid 



Aktuellt datum 



Aktuelltid 



Sakerhet 



2004 h JUN V 



Redigera andra lankar 



Information om enheten 



Sprak 



{Datum & tid 
Uppvakningstid 




03 



10 



50 



I 0[ 



Format for datumrtid 



Hamta tid 



Anvand | [ Avbryl | 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produktsupport 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i Navigera i HP:s inbyggda weDbserver ' 
pa sidan 5. 


o 


Aktuellt datum och Aktuell tid 


Visar produktens datum och produktens tid nar EWS:en 
oppnades. Om nagot ar fel kan en IT-administrator andra 
informationen pa produktens kontrollpanel. 


o 


Format for datum/tid 


Klicka pa den har knappen om du vill oppna en skarmbild dar du 
sjalv kan vaija format pa datum och tid. 


o 


Hamta tid 


Klicka pa den har knappen om du vill uppdatera produktens 
datum och tid pa skarmbilden. 
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Uppvakningstid 



En IT-administrator kan anvanda skarmbilden Uppvakningstid till att schemalagga produktens 
ateraktiveringar pa daglig basis. Exempelvis kan produkten stallas in pa att ateraktiveras klockan 
07:30 sa att produkten ar klar med initialisering och kalibrering och ar klar att anvanda vid 
klockan 08:00. Administratoren staller bara in en ateraktivering per dag. Det kan dock vara olika 
tider for ateraktivering varje dag. Om du vill spara strom kan du dessutom stalla in en fordrojning 
for energispar sa att produkten stangs av efter att den varit inaktiv en angiven tidsperiod. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Jj Installningar 1 


1 Digital sandning | 


Nalverk ] 


Logga ut 





Konfigurera enhet 



E-postseruer 



Uppvakningstid 



Varningar 



AiitoSencl 



Sakerhet 



Det arviktigt att ange en uppvakningstid om du vili forsai<ra dig om att produl<ten into ar i viioiage nar du vili 
anvanda den . Om du till exempel vill anvanda produkten 7:45 anger du uppvakningstiden till 7:30. Ange 
sedan en fordrojd viloperiod pa minst 30 minuter sa att du kan anvanda produkten innan den atergartiil 
vilolaget. 



Rediyera andra lankar 



Information om enheten 



Uppvakningstid 



Valj en eilerflera dagar och ange sedan uppvakningstiden forvarje vald dag. 



Sprak 



Datum & tid 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall fiirbruknincismaterial 

Produktsupport 





Veckodag Uppvakningstid 


□ 


sfindag 


07 




30 




0 


mandag 


07 




30 




0 


tisdag 


07 




30 




0 


onsdag 


07 




30 




0 


torsdag 


07 




30 




0 


fredag 


07 




30 




□ 


Ifirdag 


07 




30 





Forlangd viloperiod 



Produkten gar in 1 viioiage for att spara energi om den inte anvands under den tid som angivits nedan. 
FoRLaNGD VILOPERIOD 4TIMMAR , 



OBS! Nar du valt fbrdrbjning av viloperiod aktiveras vilolaget automatiskt. Det kan ta en stund for 
produkten att aterga till redolaget nar den befinner sig i viioiage. 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns 1 "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 
sidan 5. 


o 


Uppvakningstid 


Valj en eller flora dagar som installningen for ateraktivering ska 
anvandas pa och ange sedan tiden som produkten startas varje 
dag. 


o 


Fordrojning for energispar 


Ange hur lang tid produkten ska vara inaktiv innan den gar in i 
Energisparlage. Nar produkten ar i Energisparlage anvander den 
mindre strom. 
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Ange alternativ for digital 
sandning 



Administratorer kan anvanda skarmbilderna for digital sandning for att styra de digitala 
sandningsfunktioner som vissa produkter erbjuder. Skarmbilderna ar foljande: 

• Allmant (sidan 42) 

• Skicka till e-post (sidan 43) 

• Skicka till fax (sidan 46) 

• Adressera (sidan 50) 

• Adressbok (sidan 53) 

• Logg (sidan 54) 

• Forinstallningar (sidan 55) 

Obs! For vissa produkter kan en del av de har skarmbilderna inte anvandas. 



Anvanda DSS-programvaran 

Produkten innehaller Digital Sending Software (HP DSS) som kan anvandas till att verkstalla de 
digitala sandningarna. Om HP DSS har installerats visas foljande meddelande nar du klickar pa 
nagon av menyerna pa Digital Sending: 

Enheten underhalls av Digital Sending Software pa < IP-addressen >. Anvand Windows 
konfigurationsverktyg om du vill konfigurera enheten. 

I detta fall maste de digitala sandningarna vara konfigurerade i HP MFP DSS- 
konfigurationsverktyget. Det centraliserar konfigurationsuppgifterna och underlattar 
sakerhetskontroll. 
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Allmant 



Anvand skarmen Allmant nar du vill ange administratorsinformation om digital sandning. Bilden 
och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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Allman 




1 


Skicka till e-post 






Skicka till fax 






Adressera 






Aclressbok 




Logg 


Installningar 


a 














Andra lankar 




he instant succort 

Bestall forbrukninasmaterial 






ProduktsuBcort 







1 Allmanna installningar 



Administratorsinformation 



Namn: 



iM E-postadress: 



^^Teiefonnummer (vaifritt): 
^Jpiacering (vaifritt): 



Logga ut 



I Hiaip 



Anvand j [ Avbr/t j 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i Navigera i HP:s inbyggda webbserver pa sidan b. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med Information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


o 


Namn 


Skriv administratorens namn. 


o 


E-postadress 


Skriv administratorens e-postadress. 


o 


Telefonnummer (vaifritt) 


Skriv administratorens telefonnummer (vaifritt). 


o 


Placering (vaifritt) 


Skriv administratorens placering (vaifritt). 
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Skicka till e-post 



Produkten kraver en SMTP-gatewayserver (SMTP = Simple Mail Transport Protocol) for att 
kunna vidarebefordra e-post till mottagarens e-postadress. Anvand skarmen E-postinstallningar 
nar du vill konfigurera SMTP-installningar, ange maximal storiek for bifogade e-postfiler och 
ange produktens standard-e-postadress. Du kan ocksa ange ett standardamne for alia 
e-postmeddelanden som produkten skickar. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander 
skarmbilden. 
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Logga ut 



A Hire n 



Skicka till e-post 
Skicka till fax 



Adressera 



Adressbcik 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant suppprt 

Bastall ferbru kn inqs materfel 

PrctJuktsuDDPrt 

tulin Internatfeverantor 



Mitt saraicatontrakt 




E-postinstallningar 



SMTP- gateway! n stal I n i n gar 



Skicka e-post 
— direktfrarn enheten 



Enhetens SMTP- gateway: 



192.68.0.11 



Maxima] bilagesloriek: 



Ingen grans 



I Sok gateways | | Test ] 



standard 'Fran:' -ad re ss 



E-posladre; 
Visa namn: 



Hindra enhetsanvandare fran att andra standardinstallningen 'Fran:' Adress 
Standardamne: 



[ Avancerade... | 



Anvand~| | Avbtyt 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen cm du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


o 


Skicka e-post 


Skicka e-postmeddelanden till SMTP-gatewayservern direkt fran produkten. 


o 


Enhetens SMTP- 
gateway 


Skriv IP-adressen eller vardnamnet pa den SIVITP-gatewayserver som ska hantera 
e-postforfragningar fran enheten. Om du inte kanner till IP-adressen eller 
varddnamnet pa SIVITP-gatewayen klickar du pa knappen Sok gateways och soker 
efter en lamplig SIVITP-gatewayserver pa servern. 

Obsl En del enheter kanner bara igen IP-adresser. 1 sa fall 
konverteras vardnamn till motsvarande IP-adress. 
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Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


0 


Maximal bilagestoriek 


Valj maximal storiek pa e-postbilagor som SMTP-gatewayservern kan overfora. Om 
produkten behover skicka en e-postbilaga som ar stbrre an den maximala storleken, 
delas bilagan upp i mindre filer som skickas i flora e-postmeddelanden. 


Vr 


Sok gateways 


Om du into kanner till IP-adressen eller varddnamnet pa SIVITP-gatewayen klickar du 
pa denna knapp och soker offer en lamplig SIVITP-gatewayserver pa natverket. 




Test 


Tryck pa den har knappen for att bekrafta att don angivna SIVITP-gatewayservorn ar 
giltig och fungerar. 


O 


E-postadress 


Skriv o-postadrossen till porsonen som ska fungera som standardavsandare. 


O 


Visa namn 


Skriv namnet du vill ska visas i faltet "Fran" for e-postmeddelanden som skickas fran 
produkten. Du kan ocksa anvanda det har faltet for att ta mod instruktioner, till 
exempel "Skriv din e-postadress har". 

Obs! Om eft namn inte anges, kommer den e-postadress som skrevs 
in i faltet E-postadress att visas i faltet "Fran" for utgaende 
e-postmeddelanden. 




Hindra 

enlietsanvandare fran 
att andra 

standardinstallningen 
'Fran:' Adress 


Markera den har kryssrutan om du vill vara saker pa att allmanna anvandare inte 
andrar den e-postadress som administratoren har angett. 




Standardamne 


Om du vill kan du skriva det amne som ska visas pa alia e-postmeddelanden som 
produkten skickar. Du kan ocksa anvanda det har faltet for att ta mod instruktioner, till 
exempel "Skriv eft amne for meddelandet". 




Avancerade 


Klicka pa den har knappen om du vill oppna en skarm som du kan anvanda for att 
ange installningar for meddelandetext och bilagor for e-postmeddelanden som 
produkten skickar. Mer information finns 1 "Avancerade e-postinstallningar" pa 
sidan 45. 
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Avancerade e-postinstallningar 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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Logga ut 



Allman 



'Skicka till e-post 
Skicka till fax 



Avancerade e-postinstallningar 



Aclressera 



Aclressbok 



Mecldelancletext 

Standardmeddelande 

0 Meddelandesprak: 



Logy 



Installningar 



Q Anvand anpassat meddelande: 
Meddelande: 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninasmaterial 

Produktsupport 



Det har dokumentet sandes till dig 
digital! med lijalp av en HP Digital 
Sending-enhet. 



O Redigerbar av anvandaren 



Bilageinstallningar 

Filformat: 



I Hialp 



PDF 


1 


Standardfarginstallning: 


Farg 




Upplosning 


150 dpi 




StandardfllstDrlel<: 


Standard 


■ 



|ok][ Avbryt] 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


IVIer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en fijalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


o 


Meddelandetext 


Gbr andringar for hur meddelandetexten ska visas i brodtexten for alia 
e-postmeddelanden som skickas fran produkten. Valj sprak for meddelandetexten. De 
sprak som ar tillgangliga ar samma sprak som ar tillgangliga pa skarmen Sprak pa fliken 
Installningar. 


o 


Andrat av anvandare 


IVIarkera den har kryssrutan om du vill tillata anvandaren aft lagga till text 1 e-posttexten. 


o 


Bilageinstallningar 


Valj standardinstallningar for bilagor som skickas i e-postmeddelanden som skickas 
fran produkten. 
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Skicka till fax 



Produkten kan skicka skannade dokument till ett faxnummer for att simulera en faxmaskins 
sandfunktioner. Om produkten ar utrustad med ett faxmodem kan du konfigurera enheten for 
inkommande fax. 

Anvand skarmen Faxinstallningar for att konfigurera faxfunktionerna for produkten. Bilden och 
tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 
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A lima n 



Skicka tille-poet 



Faxinstallningar 



I Skicka till fax 
Adressera 



Adressbcik 



o 



Installningar 



Land/region: 



USA 



Forelagsnamn: 



Andra 6nkar 

hp instant suD[)ort 



Bestall forbrukningsnnataral 

ProdulrtsuDDort 

Min Internettevarantor 

Mitt sarvicatontrakt 



Telefonnummer: 



Meddelande 



Villkorfor meddelanden: 



Aldrig 



Melod for leverans av meddelanden: 



Skriv ut 



I I Inkludera miniatyrbild 



Logga ut 











Skicka fax... 


direkt fran IVlFP-enhetens interna modem 


V 












1 Modeminstallningarfor enhet | 



I I Aktivera nummerprefix 
Nummerprefix: 



Avancerade... ~] 
t«1 



1^ 



o 



Kvalitet 


Uppliisning 






1 Fin (200 x200 punkter pertum (dpi)) 












Debiteringskod 


Standanddebiteringskod: 




Minsta langd: 



Obs! Se tabellen nedan 
om du vill ha 
information om 
bilderna. 



I I Redigerbaravanvandaren 



i4 



Anvand ~] [ Avbtyt 
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Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en lijalpfil med information om skarmbilderna pa fliken 
Digital sandning. 


o 


Skicka fax 


direkt fran MFP-enhetens interna modem 


Skicka fax direkt fran enheten. Nar det har 
alternativet ar valt maste du vaija eller skriva 
foljande information: 

• Land/region 

• Foretagsnamn 

• Telefonnummer som enhetens interna 
modem ar anslutet till 

• Om det behovs skriver du ett 
nummerprefix for telefonvaxein 


med hjalp av Digital Sending-tjansten 


Skicka fax med Digital Sending- 
programtjansten (installningarna pa den har 
skarmen). 


o 


Modeminstallningar for 
enhet 


Ange dessa installningar om direkt fran MFP-enhetens interna modem ar markerat i 
listan Skicka fax. 


o 


Avancerade 


Klicka pa den liar knappen nar du vill oppna en ny skarm dar du kan ange avancerade 
produktmodeminstallningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och installningar 
for aft skicka och ta emot. Fran den har skarmen kan du aven skriva ut en faxaktivitetslogg 
och fa atkomst till sakerhets- och diagnostikinstallningar. Mer information finns i 

"Avancerade faxinstallningar" pa sidan 48. 




Meddelande 


Ange meddelandeinstallningar, till exempel om eft meddelande ska skickas, om det ska 
skrivas ut eller om avsandaren ska fa en meddelanderapport. Markera kryssrutan 
Inkludera miniatyrom du vill inkludera en nedskalad-bild av det skannade dokumentet i 
meddelanderapporten. 


o 


Kvalitet 


Ange upplbsning for utgaende fax. 


w 


Debiteringskod 


Skriv debiteringskoden, om tillampligt. IVIarkera kryssrutan Redigerbar av anvandaren 
om du vill att anvandaren ska kunna andra koden. Anvand faltet Minsta langd om du vill 
ange att debiteringskoden maste vara minst en viss langd. Debiteringskoden maste vara 
ettvarde mellan 1 och 16. 
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Avancerade faxinstallningar 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.isa.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



6 



Information || Installningar ~}\ Digital sandning \\ Matverk ] 



Logga ut 





^^^^^^^ 




Skickatill e-post 


[skicka till fax 




Adressera VHI 






Adressbok 


Logg 




Installningar 









Avancerade faxinstallningar 



Modemvolym: 



Mellanhfig 


■ 


Ringsignalvolym: 


Mellanhfig 


■ 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukningsmaterial 

Produklsupport 



Uppringningslage 

0 Tonval O Pulsval 
0 Kann av svarston 



Hialp 



O Overtackande ruhnk 

O Avaktivera JBIG-kompression 

0 Avaktivera felatgardning 



Hyafbrsok 




Nya ffirsfikvid upptaget: 




3 


V, 


Nya ffirsfikvid inget svar: 


0 


V 


nter^'all mellan ffirsfik: 


5 


V 



Matningsfack: 



0 




Utmatningsfack: 


0 


■ 


Antal rinslgnalerfore svar: 


2 


■ 



0 Stampling av inkommande fax 
0 Anpassa bild till sidstoriek 
Nummerffirvidarebefordran: 



Rapporter & Loggar 



Obs! Se tabellen nedan 
om du vill ha 
information om 
bilderna. 



0[ 



Skriv ut aktlvltetslogg 
Tom aktlvltetsloggen 



1 Speclalfunktioner 1 




Q\ Sakerhet... | 




[ DIagnostik... ] 



OK Avbiyt 
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Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en lijalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


w 


Allman 


Gor allmanna installningar, till exempel modem- och uppringningsvolym, och aktivera 
eller avaktivera JBIG-komprimering och felkorrigering. Du kan ocksa vaija om du vill ha 
en overtackande rubrik (telefonnummer, tid och datum), sa att den endast tacker en liten 
del av sidan. 


o 


Skicka 


Valj installningar for fax som ska skickas fran produkten, till exempel tonval och hur 
manga ganger du vill att produkten ska forsoka om den mottagande faxlinjen ar 
upptagen eller faxmaskinen inte svarar. 




Ta emot 


Valj installningar for mottagna fax, till exempel vilket utmatningsfack faxarna ska matas 
ut i, om du vill att inkommande fax ska skalas till den pappersstoriek som ligger i 
inmatningsfacket och numret till en annan faxprodukt som du vill att inkommande fax 
ska vidarebefordras till. 


o 


Skriv ut aktivitetslogg 


Klicka pa den har knappen om du vill skriva ut faxaktivitetsloggen. Aktivitetsloggen visar 
alia inkommande och utgaende faxsamtal sedan faxloggen senast rensades. Loggen 
skrivs ut pa produkten. 


o 


Tom aktivitetsloggen 


Klicka pa den har knappen om du vill radera alia poster i loggen. HP rekommenderar att 
du skriver ut faxaktivitetsloggen med jamna mellanrum for informationsandamal och 
sedan rensar loggen sa att den inte blir sa stor. 




Sakerhet 


Klicka pa den har knappen nar du vill gora installningar for sakerhetsfunktioner for det 
interna modemet. Forsta gangen du konfigurerar sakerhetsfunktionerna embeds du att 
ange (och bekrafta) en sakerhets-PIN-kod. Hadanefter kommer du att behova den 
koden for att kunna visa och konfigurera om sakerhetsfunktionerna. 


o 


Diagnostik 


Klicka pa den har knappen nar du vill ange diagnostiska funktioner for det interna 
modemet. 
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Adressera 



Om du vill att produkten ska kunna skicka skannade dokument maste du ange e-postadresser. 
Produktens adresseringsfunktion forenklar denna process genom att den soker efter 
destinationsadresser. 

Anvand skarmen Adressinstallningar nar du vill anvanda funktioner som later produkten hamta 
e-postadresser direkt fran databasen pa en LDAP-server i stallet for fran en replikerad LDAP- 
adressbok. Om du anvander LDAP-adressboken direkt kan du vara saker pa att de senaste 
adresserna anvands. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



f Information ][ Installning 



ar 



Digital sSndnIng 



Allnran 



Skichatill fax 



[Adressera 
Adressbok 
Logg 



Installningar 




Skicka till e-post 



Adressinstallningar 




0 Tillat enheten attfadirektatkomsttill en LDAP-adressbok 



Atto mst ti 1 1 L D AP- se ive rn 



LDAP-setverbindningsmetod: Anonym 



Andra lankar 

hp instant supcort 

Bestall forbru kn ings material 

Prcduidsupport 

Min Internatieverantor 

tulitt sarebakantraid 



Uppgifter 

Anvandarnamn: 



Losenotd: 

L DAP- server: 
Port: 



0.0.0.0 



389 



Logga ut 



HbIp 



Sok sender 



Soker igenom databasen 



Hitta installningar 



Sok igenom rot 

Metod for hamtning av 
enhetsanvandarinformation: 
Sok pa angivet namn... 
med LDAP-attributet 

Hanmta enhetsanvandarens 

e-postadress med attribute!.. 



ExE flange S.S-slandardinstallningar 



J 



tfc 822 Mai I box 



Avancerade.. 



Test 



Anvand~| | Avbr)tt 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


n 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


o 


Tillat enheten att fa direkt 
atkomst till en LDAP-adressbok 


Markera den har kryssrutan om du vill ge enheten direktatkomst till en LDAP- 
adressbok. 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


LDAP-serverbindningsmetod 


Anonym 


Valj det har alternativet om du vill ansluta till LDAP- 
servern om LDAP-servern into kraver 
inloggningsuppgifter for att fa atkomst till LDAP- 
databasen. 


Enkel 


Valj det har alternativet om du vill ansluta till LDAP- 
servern om LDAP-servern kraver 
inloggningsuppgifter for att fa atkomst till LDAP- 
databasen. 

Nar det har alternativet ar valt maste du ange 
anvandare, losenord och doman. Observera att 
losenordet skickas over natverket okrypterat. 


NTLM 


Valj det har alternativet om du vill ansluta till LDAP- 
servern om LDAP-servern kraver 
inloggningsuppgifter for att fa atkomst till LDAP- 
databasen. Det har alternativet stoder NT 
Challenge Response. 

Nar det har alternativet ar valt maste du ange 
anvandare, losenord och doman. 

Obs! Det har alternativet ar into 
tillgangligt pa alia produkter. 


o 


Uppgifter 


Ange dessa installningar om Enkel eller NTLM ar valt i listan LDAP- 
serverbindningsmetod. 


o 


LDAP-server 


Vardnamnet eller IP-adressen for LDAP-servern vars databas innehaller den centrala 
adressboken. 

Obs! En del produkter kanner bara igen IP-adresser. 1 sa fall 
konverteras vardnamn till motsvarande IP-adress. 


Q 


Port 


Skriv TCP/IP-portnumret pa den server som bearbetar LDAP-forfragningar. Detta 
brukar vara port 389. 


o 


Sok server 


Klicka pa den har knappen om du vill soka efter tillgangliga LDAP-servrar. 


o 


Hitta installningar 


Klicka pa den har knappen om du vill att produkten ska anvanda de basta 
installningarna for den angivna servern nar du soker efter LDAP-databasen. 


(0 


Sok igenom rot 


Skriv det sarskiljande namnet (DN) pa posten i LDAP-katalogen dar sokningen efter 
adress ska paborjas. Ett DN-namn bestar av "attribut=varde"-par som avskiljs med 
kommatecken. Ett exempel: 

ou=avdelningsnamn, o=f oretagsnamn, c=land 
ou=niarketing, o=Hewlett Packard, c=US 
o=hp . com 

ou=engineering, cn=users, dc=hp, dc=com 

Obs! Pa vissa LDAP-servrar kan du lata sokroten vara tom (i sa fall 
kommer rotnoden att anvandas). 


0 


Metod for hamtning av 
enhetsanvandarinformation 


Exchange 5.5- 
standardinstallningar 


Valj det har alternativet om du ansluter till en 
Microsoft Exchange 5.5-server som kor LDAR 
LDAP-attributvardena anges automatiskt. 


Standardinstallningar for 
Active Directory 


Valj det har alternativet om du ansluter till en 
IVIicrosoft Exchange Server 2000-server som kor 
LDAR LDAP-attributvardena anges automatiskt. 


Egna 


Valj det har alternativet om du behover konfigurera 
LDAP-attributvardena manuellt. 
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Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 




Sok pa angivet namn med 
LDAP-attributet 


Skriv det attribut i LDAP-databasen som identifierar en person i adressboken. Vardet 
for det har attributet jamfbrs med namnet som anvandaren skriver. Pa sa satt hamtas 
personens e-postadress. Foljande ar exempel pa mojiiga LDAP-attribut: 

• uid: Anvandarnamn 

• on: Gemensamt namn 

• sn: Efternamn 

« givenName: Fornamn 




Hamta enhetsanvandarens 
e-postadress med attributet 


Skriv det LDAP-attribut som innehaller personens e-postadress. Foljande ar exempel 
pa tva mojiiga LDAP-attribut: 

• rfc822Mailbox 

• mail 




Avancerade 


Klicka pa den har knappen nar du vill oppna en ny skarm dar du kan ange 
avancerade LDAP-serverfunktioner. Mer information finns i "Avancerade 
adressinstallningar" pa sidan 52. 




Test 


Klicka pa den har knappen om du vill testa installningarna som du har angett. 



Avancerade adressinstallningar 

Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Information ]\ Installningar ] | Digital sandning ] [ Nalverk ] 



Logga ut 



Allman 



Skickatill e-post 



Avancerade adressinstallningar 



Skickatill fax 



^ Hialp 



jAdressera 
AdressbDk 



:©i 



Avancerade sfikalternativ 



Hogsta antal LDAP-adresser: 



Logg 



20 adresser 



Installningar 



Langsta soktid: 



1 0 sekunder 



LDAP-flltervillkor: 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninasmaterial 

Produktsupport 



CH Posterna i databasen ar i alfabetisk ordning 



Hitta poster 1 databasen.. 



0 som borjarmed sokstrangen (snabbsfikning). 
O som innehaller sokstrangen (utforligt lage). 



OK Avbiyt 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


IVIer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


o 


Avancerade 
sokalternativ 


Gor avancerade sokinstallningar for LDAP-servern. 


o 


Hitta poster i databasen 


Ange om LDAP-sokfragorna ska innefatta poster som borjar med en del av namnet eller 
alia poster som innehaller en del av namnet var som heist i postens namn. 
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Adressbok 



Anvand skarmen nar du vill lagga till en fordefinierad lista med e-postadresser i form av en 
kommaavgransad fil (.CSV), som du vill importera till produktens interna adressbok. CSV-filen ar 
en vanlig textfil (i UTF-8-kodning) som innehaller varje e-postadress pa en separat rad. En post 
bestar av ett alias, vilket ar det namn som visas, foljt av ett komma och en e-postadress. 
Aliasnamnen och e-postadresserna far inte innehalla nagra kommatecken. Exempel. 

namn1, namn1@f6retaget.com 

namn2, namn2@f6retaget.com 
Pa produkten anvander du aliasnamnet f6r att s6ka efter e-postadresser. 
Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



i n V E n t 



Information ][ Installningar ]J Digital sandning \\ Matverk ] 

Adressbok 



Logga ut 



Allman 
Skicka till e-post 



Skicka till fax 



Hialp 



Adressera 



Adressbokshantering 



j Adressbok 
Logs 



Installningar 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninasmaterial 

Produktsupport 



Obs! Adressboken kan som mest innehalla 2 000 poster. Upp till 500 poster kan anges vid ett och samma 
tlllfalle. 

Importera adressbok 
\ Filnamn i adressboken %^ 

I ] [Bladdra... ] [ Importera | 



[ Radera enhetens adressbocker ~] 

o 



Bild 


Omrade pa skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 

sidan 5. 


o 


Filnamn pa adressboksfil 


1 det har faltet anger du sokvagen till adressboksfilen (.CSV). 


o 


Klicka pa den har knappen 
nar du vill bladdra efter en fil. 


Klicka pa den har knappen nar du vill soka efter adressboksfilen. 


o 


Importera 


Nar sokvagen till CSV-filen visas i faltet Filnamn i adressboken 
klickar du pa den har knappen nar du vill importera adressboken 
till produktens interna adressbok. 


0 


Radera enhetens adressbok 


Klicka pa den har knappen om du vill radera innehallet i enhetens 
interna adressbok. 
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Logg 



Obs! 



Anvand skarmen Logg nar du vill visa information om digitala sandningsjobb, bland annat fel 
som Inar uppstatt. Bilden ocin tabellen nedan visar Inur du anvander skarmbilden. 

Om Digital Sending Software (HP DSS) har installerats, loggas digitala- sandningsaktiviteter i HP 
DSS istallet for i HP Embedded Web Server. Om du vill visa aktivitetsloggen oppnar du HP MFP 
DSS Configuration Utility och klickar sedan pa fliken Logg. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXX MFP 



Information ][ Installningar ]J Digital sandning [[ Natverk 1 

- Logg 



Logga ut 



Allman 

Skicka till e-post 
Skicka till fax 



Adressera 



Adressbok 



|ldob 



Installningar 



! Enhet Anvandare 



o 

Handelse 



Hialp 



Tid 



O ^-'i^i 92.165.0.10 your_name@your.oompanv.oom 1 destinationen naddes. 2004-05-29 1 2:1 2:01 



[ Spara ~] [ Information j [ Uppdatera j [ Radera 

Q 0 ^ 



Andra lankar , 

hp instant support 

Bestall fiirbruknincismaterial 

Produktsupport 



Bild 


Omrade pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan b. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna pa 
fliken Digital sandning. 


o 


Allvarlighetsgrad 


Visar hur allvarligt felet ar (for varje loggpost). 


o 


Enhet 


Visar enhetens IP-adress. 


o 


Anvandare 


Visar vilken anvandare som startade handelsen. 


o 


Handelse 


Visar om handelsen lyckades eller om ett fel uppstod. 


o 


Tid 


Visar tiden for varje loggpost. 


o 


Spara 


Klicka pa den har knappen om du vill spara logginformationen i en fil. 


o 


Information 


Markera loggposten och klicka pa knappen Information om du vill visa information om 
loggposten. 




Uppdatera 


Klicka pa den har knappen om du vill uppdatera vyn med den senaste 
logginformationen. 




Radera 


Klicka pa den har knappen om du vill radera informationen i loggen. 

Obs! Endast den logg som visas pa skarmen tas bort. Loggposterna 
finns kvar pa produkten for bokforingssyften. 
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Forinstallningar 



Anvand skarmen Forinstallningar nar du vill gora allmanna installningar for de digitala 
sandningsfunktionerna. Bilden och tabellen nedan visar hur du anvander skarmbilden. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Information || Installningar ~] \ Digital sandning | [ Natv^erk 



Logga ut 



{ Allman 



Skickatill e-post 



Forinstallningar 



Skickatill fax 



^ Hjalp 



Adressera 



Standardlnstallningarffir skanner ; 



i AdressbDk 
I Logg 

[installningar 



Dokumentstoriek: 



Letter 



Dokumenttyp: 



Blandat 



Andra lankar 

hp instant support 

Bestall forbrukninasmaterial 

Produktsupport 



0n 



Dubbelsldigtdokument 



Tidsgranser 



^^Aterstall installningar automatiskt 

Nar en Digital Sending-atgard utforts.. 
O Aterstall genast enheten till standardinstallningarna. 
® Ffirdroj innan enheten aterstalls till standardinstallningarna. 



Ahtal sekunderO 0-300): 20 



Anvand Avbryt 



Bild 


Omradet pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


o 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns 1 "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa sidan 5. 


o 


Hjalp 


Klicka pa knappen om du vill oppna en hjalpfil med information om skarmbilderna 
pa fliken Digital sandning. 


o 


Dokumentstoriek 


Ange standardstoriek pa material som du vill ska anvandas nar produktskannern 
skannar eft dokument. 


o 


Dokumenttyp 


Ange standardtyp av material som du vill ska anvandas nar produktens 
bildprocessor skannar eft dokument. 

Text 
• Grafik 
r Blandat 


0 


Dubbelsidigt dokument 


Markera den har kryssrutan om du vill aft bada sidorna av dokumentet ska 
skannas. 


o 


Aterstall installningar 
automatiskt 


Anvand installningarna under Tidsgranser om du vill aterstalla alia digitala 
sandningsinstallningar som ar kopplade till eft jobb, till produktens 
standardinstallningar. Du kan ange att installningarna ska aterstallas direkt efter 
en digital sandningsatgard dar installningarna andrades av en anvandare. Du 
kan ocksa ange att installningarna ska aterstallas efter en viss fordrojning, fran 
10 till 300 sekunder. 
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5 



Hantera natverksfunktioner fran 
natverksskarmbilderna 



Overs! kt 



Anvand natverksskarmbilderna nar du vill konfigurera och hantera produkten pa natverket. 
Utseendet och funktionerna pa natverksskarmbilderna varierar mellan olika modeller och 
versioner av skrivarservern HP Jetdirect. Foljande skarm liknar den du kan se om du klickar pa 
Natverk. Ga till navigationsfaltet till vanster. Pa menyn Natverk klickar du pa den skarmbild du 
vill oppna. 



HP LaserJet XXXX WIFP / 192. 168. 0.10 

HP LaserJet XXXXMF 



Information 



Settings 



Digital Sending \\ Networking |_ 



CONFIGURATION 
'NetiAiork Settings 

Other Settings { 

Privacy Settings 

Select Language 

SECURITY 

Settings ^ 
Authorization 4 
Mgint. Protocols 
802.1X Authentication 

niAfSNOSTir?; 
Authorization 

Mgmt. Protocols 

Sa2.1x Authentication 

mflGNQSTICS 
Mgtnt. Protocols 

802.1X Authentication 

DIAGNOSTICS 
Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 



Other Links 
Q -Hel[] 

Support 



HP Home 



Obs! Se tabellen nedan 
om du behover en 
beskrivning av 
meddelandena i den har 
bilden. 



Network Settings 



f TCP/IP If IPX/SPX If Applelalk )f PLC/LLC \{ SNMP \ 



IP Configuration 
Method: 



Host Name: 
IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Domain Name: 
Primary WINS Server: 

Secondary WINS 
Server: 

Syslog Server: 

Syslog Maximum 
Messages: 

Syslog Priority: 
Idle Timeout: 
TTL/SLP: 
System Contact: 
System Location: 
LPD Banner Page: 

Default IP: 



BOOTP ,v 



Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity 
to the browser. 




(when BOOTP/DHCP/RARP sen/ers are 

not available) 

Send DHCP reguests if IP address is Auto IP (169.254. x.x) or Legacy Default IP 



Apply 



Cancel 
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Bild 


Omradet pa 
skarmbilden 


Information eller funktioner som erbjuds i omradet 


V 


EWS-flikar och -menyer 


Mer information finns i "Navigera i HP:s inbyggda webbserver" pa 




Valj sprak 


Valj sprak for fliken Natverk. Listan med sprak som ar tillgangliga 
i fliken Natverk ar inte samma listan med sprak som ar tillganglig 
i fliken Installningar. 


O 


Hjalp 


Klicka pa Help om du vill visa mer information om de olika 
alternativen pa fliken Natverk. 



Nedan hittar du information om olika kommandon du kan anvanda pa natverksskarmbilderna, 
beroende pa vilken modell och version av skrivarservern HP Jetdirect du har: 

• Andra installningar for natverkskonfiguration for olika slags natverksanslutningar. 

• Satta igang eller stang av utskriftsprotokoll. 

• Skapa en stodkontakt och stoda webbadresser. 

• Ange ett losenord for att reglera atkomsten till produkten och installningarna for 
natverkskonfiguration. 

• Konfigurera sakerheten for produkten med hjalp av losenord, atkomstlistor och 
hanteringsprotokoll. 

• Granska allman information om natverksstatus, inklusive natverksstatistik som lagras pa 
skrivarservern, for felsokning och optimering av natverket. 

• Visa protokollinformation for alia de natverksanslutningar som stods. 

• Oppna konfigurationssidan for HP Jetdirect. 

• Stalla in med vilket intervall HP:s inbyggda webbserver ska kontrollera natverksstatus. 
Mer information om natverksskarmbilderna finns har: 

• Hjalp. Pa varje natverks-skarmbild finns lanken Hjalp under Andra lankar. Dar finns en 
beskrivning av natverksfunktionerna samt praktiska tips om hur de anvands. Pa hjalp- 
skarmbilden hittar du ocksa ytterligare hjalp fran HP:s webbplats. 

• Administratorshandbok for HP JetDirect-skrivarservern. Den har gulden finns vanligtvis 
pa programinstallationsskivan som foljde med produkten. For att hamta den senaste 
versionen av handboken till din skrivarservermodell gar du till: 
http://www.hp.com/support/net printing . 
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Anvanda Andra lankar som en 
resurs 



I rutan Andra lankar finns tre permanenta lankar som ger snabb atkomst till produktinformation, 
exempelvis interaktiv felsokning och bestallningsinformation for forbrukningsmaterial fran HP. 



HP LaserJet XXXX MFP / 192.163.0.10 

HP LaserJet XXXXMFP 



Logga ut 




Enhetens status 



Konfigurationssida 
Status fiir 

forbrukningsmaterial 



Handelselogg 



Anvandningssida 

I Information om enheten 

Kontrollpanel 

Skrivut 



Information om enheten 



Enhetsnamn 

Enhetens placering 

Inventarienr: 

Foretagsnamn: 

Kontal<tperson: 

IP-adress: 

Produktnamn: 

Enhetsmodell 

Enhetens serienummer 



HP LaserJet XXXX till FP 



192.168.0.10 

HP LaserJet XXXX t^FP 

CXXXXA 

XXXXXXXXXX 



Andra lankar 

hp instant suBPort 

Bestall fortaruitninqsmaterial 

Prodnktsupport 



Du kan anvanda sidan Redigera andra lankar pa fliken Installningar nar du vill lagga till eller 
anpassa upp till fern lankar till en valfri webbplats. (Om du har en enhet for permanent lagring 
installerad kan du lagga till upp till fyra lankar till. Om du inte har extra lagringsutrymme kan du 
lagga till en lank till.) De har lankarna visas genomgaende pa alia skarmbilder i den inbyggda 
webbservern i rutan Andra lankar i det vanstra navigationsfaltet. Mer information finns pa 
"Redigera andra lankar" pa sidan 34. 



59 



hp instant support 



Hewlett-Packard Company erbjuder hp instant support, ett webbaserat supportsystem som 
samlar in diagnostisk information fran produkten ocin jamfor den med HP:s informationsdatabas. 
Pa Inp instant support Inittar du smarta losningar som Injalper dig att losa problem snabbt och 
enkelt. 

Hur hp instant support fungerar 

Information fran produkten samlas in och skickas via en saker uppkoppling till Hewlett-Packard 
Company nar du klickar pa hp instant support. Pa webbplatsen for hp instant support 
bearbetas produktinformationen och produktens status analyseras. Webbplatsen skapar en 
anpassad webbsida som visas i webblasarfonstret och som innehaller lattforstaeliga texter och 
bilder. Webbplatsen hp instant support vagleder dig ocksa till andra tjanster som finns for 
produkten. 

Innan nagra produktdata skickas till Hewlett-Packard for analys kan du granska den information 
(exempelvis serienumret, feltillstand och produktstatus) som ska skickas. Hewlett-Packard 
hanterar denna information konfidentiellt. 

Information som du kan fa fran hp instant support 

Pa webbplatsen hp instant support finns dessa verktyg for felsokning och underhall: 

• Uppdateringar av den inbyggda programvaran och andra program. 

• Felsokning av handelser som finns med i handelseloggen. Produkten kan till exempel ha 
drabbats av ett papperstrassel som visas i handelseloggen. Webbplatsen hp instant support 
kanner av handelsen och ger felsokningsinformation angaende papperstrasslet. 

• Supportpaket. 

• Produktdokumentation, exempelvis anvandarguider och guider som hjalper dig att komma 
igang. 

Bestall forbrukningsmaterial 

Lanken Bestall forbrukningsmaterial ansluter till en webbplats dar du kan bestalla 
forbrukningsmaterial fran en valfri aterforsaljare. De forbrukningsartiklar som behovs ar forvalda. 
Du kan andra antalet artiklar eller vaija annat forbrukningsmaterial. Artiklarna laggs i varukorgen 
och ar fardiga for utcheckning sa att ratt varor bestalls via den aterforsaljare du valt. 
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Produktsupport 



anken Produktsupport ansluter till en webbplats med heltackande supportresurser for foretag. 
Pa webbplatsen kan du utfora foljande atgarder och mer: 

Hitta en lista over alia HP-produkter pa ett stalle: datorer, arbetsstationer, servrar, 
lagringsenheter, skrivare, skannrar, produkter for digital bildbehandling samt mobila enheter. 

Fa teknisk support. Los ett problem och hitta information om hur du installerar och 
konfigurerar produkten. Upptack och anvand en produkt. Underhall en produkt, uppgradera 
produktens program och drivrutiner. Atervinn produkter eller gor dig av med dem pa ratt satt. 

Tillgang till resurser med vars hjalp du loser problemen sjalv, till exempel svar pa vanliga 
fragor, anvandardokumentation, funktioner och specifikationer och information om 
produktkompatibilitet. 

Samarbeta med HP och med dina kolleger via diskussionsgrupper, e-post- och 
telefonsupport. 

Identifiera uppgiften du vill arbeta med hjalp av uppgiftsbaserad navigering sa att du hittar 
narliggande amnen och verktyg. 

Dessutom finns foljande funktioner: aktuella amnen, ett prenumerationscenter, erbjudanden om 
produktrabatter och andra meddelanden samt utbildningar och kurser. 



Min tjanstelevantor och Mitt servicekontrakt 



Lankarna Min tjansteleverantor och Mitt servicel<ontral<t visas endast om de har skapats av 
tjansteleverantoren pa skarmbilden Andra lankar pa fliken Installningar. Alia anvandare kan 
sedan klicka pa lanken for att fa information om tjansteleverantoren och servicekontraktet. 
Informationen, som kan vara upp till 50 tecken, lagras permanent pa produkten. 

Nar lankarna har skapats andras utseendet pa rutan Andra lankar sa att den omfattar nya 
lankar, vilket visas i illustrationen nedan. 



Aiulra laiiliai _^^m 

hp instant support 

Eestall torbrukningsnnalErial 

Prpduktsupport 

Min Internetlatterantor 



Mitt serif icetontrakt 
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A 

administratorer 

aviseringar, stalla in 25 

digital sandning, installningar 42 

installningar for ateral<tivering 39 

logga in 3 

logga ut 4 
Adressbol<, skarmbild 53 
adressera e-post 50, 53 
aktivitetslogg 

digital sandning 54 

fax 49 
antal sidor 14 
antal, sidor 14 
anvandarnamn 33 
anvandning av utskriftsmaterial 14 
anvandningsinformation, AutoSend 31 
AutoSend 31 
AV/PA-schema 39 
avancerade e-postinstallningar 45 
avancerade faxinstallningar 48 
avstangning, ange ateraktiveringstid 39 

B 

bestalla 

forbrukningsmaterial 35, 60 

harddiskar 2 
bilagor till e-post 44, 45 
blackpatron 

bestalla 35, 60 

information om anvandning 14 

status 12 
blackpatron. Se blackpatron 
brandvaggar 3 
brevladekonfiguration 24 

D 

debiteringskoder, fax 47 
destinationslistor 

skapa 26 

tabort 30 

testa 29 
diagnostik 

fack 22 

fax 49 
Diagnostik, meny 22 
DIMM, kontrollerar installerat 10 

E 

enhetens placering 16 
enheter, definierade 1 



e-post 

adressera 50, 53 
avancerade installningar 45 
bilagor, filinstallningar 44, 45 
informationssidor 30 
inkommande, konfigurera 24 
installningar 23 
SMTP-gatewayinstallningar 43 
support 61 

utgaende, konfigurera 24 

varningar 25 
E-postinstallningar, skarmbild 43 
E-postserver, skarmbild 23 
Explorer, versioner som stods 3 

F 

fack diagnostik 22 
faxinstallningar 46, 48 
Faxinstallningar, skarmbild 46 
felmeddelanden 13 
felsokning 

instant support 60 

produktsupport 61 

Skarmbilden Konfigurationssida 10 
fjarrkonfiguration 22 
Fliken Information 

hitta 22 

losenordsskydd 3 
Fliken Installningar 6, 21 
Fliken Natverk 6 
funktioner 2 

fa atkomst till HP:s inbyggda webbserver 3 
Faltet Andra lankar 34, 59 
forbrukningsartiklar. Se forbrukningsmaterial 
forbrukningsmaterial 

bestalla 35, 60 

Funktionen AutoSend 31 

information om anvandning 14 

statussida 12 

G 

gatewayinstallningar, SMTP 43 
grupprodukthantering 2 

H 

hjalp 

instant support 60 

produktsupport 61 
hp instant support 60 
HP Jetdirect-skrivarserver 58 
HP Web Jetadmin 2 
HP:s inbyggda webbserver 

definierade 1 

funktioner 2 
harddiskar, funktioner for 2 
Handelselogg 13 

I 

inbyggd webbserver 
definierade 1 
funktioner 2 
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informationssidor, e-posta 30 

Internet Explorer, versioner som stods 3 

inventarienummer 16 

IP-adress 

e-postkonfiguration 24 

hitta 3, 16 
IT-administratorer 

aviseringar, stalla in 25 

digital sandning, installningar 42 

installningar for ateraktivering 39 

logga in 3 

logga ut 4 

J 

Jetadmin, HP Web 2 
Jetdirect-skrivarserver 58 

K 

klockinstallningar 38 
knappar, kontrollpanel 8 
Knappen Avbryt utskrift 33 
konfiguration av inkommande e-post 24 
konfiguration av utgaende post 24 
Konfigurera enhet, skarmbild 22 
Konqueror, versioner som stods 3 
kontrollpanel 

knappar 8 

menyer 22 

visning 17 
kundsupport 

instant 60 

produkt 61 

L 

LDAP-servrar 50 

LDAP-servrar (LDAP = Lightweight Directory Access 

Protocol) 50 
logg, handelse 13 
logga in 3 
logga ut 4 

lank till servicekontrakt 61 
lankar 34, 59 

Lanken Min tjansteleverantor 61 
Lanken Mitt servicekontrakt 61 
losenord 3, 33 

M 

meddelanden, fel 13 
menyer 

HP:s inbyggda webbserver 5 

kontrollpanel 22 
Menyn Konfigurera enhet 22 
Microsoft Internet Explorer, versioner som stods 3 
minne, kontrollerar installerat 10 
mobila enheter, skriva ut fran 18 
Mozilla, versioner som stods 3 

N 

navigera 5 

Netscape Navigator, versioner som stods 3 
natverk 

konfigurera 57 

typer som kan anvandas 3 

Web Jetadmin 2 
Natverksskarmbilder 57 



O 

onlinehjalp 

instant support 60 

produktsupport 61 
Opera, versioner som stods 3 

P 

papper 

anvandning 14 

standardstoriek, installning 23 
Pappershantering, meny 22 
patron 

bestalla 35, 60 

information cm anvandning 14 

status 12 
PCL-dokument 18 
PDF-filer, skriva ut 18 
POP3-konfiguration 24 
PRN-filer 18 
produkter, definierade 1 
produktsupport 61 
PS-filer, skriva ut 18 

S 

Safari, versioner som stods 3 

serienummer 16 

server, HP Jetdirect 58 

skicka fax 47, 49 

skriva ut filer 18, 19 

skrivarserver, HP Jetdirect 58 

Skarmbilden Anvandning 14 

Skarmbilden Datum & Tid 38 

Skarmbilden Enhetens status 8 

Skarmbilden Information cm enheten 16, 36 

Skarmbilden Konfigurationssida 10 

Skarmbilden Kontrollpanel 17 

Skarmbilden Redigera andra lankar 34, 59 

Skarmbilden Skriv ut 18 

Skarmbilden Status for forbrukningsmaterial 1 2 

Skarmbilden Sakerhet 33 

skarmbilder for digital sandning 

adressera 50 

Allmant 42 

avancerade e-postinstallningar 45 
avancerade faxinstallningar 48 
forinstallningar 55 
Logg 54 
om 41 

skicka till e-post 43 

skicka till fax 46 
Skarmbilderna Information 7 
skarmen Allmant, digital sandning 42 
SMTP-gatewayinstallningar 43 
Sprak, skarmbild 37 
standardpappersstoriek, installning 23 
status 

e-posta informationssidor 30 

forbrukningsmaterial 12 

natverk 57 

varningar 25 
Strom, ange ateraktiveringstid 39 
support 

instant 60 

produkt 61 
systemkrav 3 
sakerhetsinstallningar 

allman 33 

faxmodem 49 
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T 

ta emot fax 49 
tangenter, kontrollpanel 8 
TCP/IP-baserat natverk 3 
teknisk support 

instant 60 

produkt 61 
telefonsupport 61 
tester av pappersbana 22 
tester, pappersbana 22 
textfiler, skriva ut 18 
tidsinstallningar 38 
tillbehor, kontrollerar installerade 10 
tjansteleverantorer 

aviseringar, stalla in 25 

logga in som 3 

logga ut 4 

lankartill 61 
tonerkassett. Se blackpatron 

V 

Vanliga fragor 61 
varningar 

destinationslistor, testa 29 

e-posta informationssidor 30 

e-postkonfiguration 24 

funktioner 2, 25 

konfigurera 26 

W 

Web Jetadmin 2 
Webblasare 

definierade 1 

som stods 3 

stanga efter att ha loggat ut 4 
webblasare 
definierade 1 
som stods 3 

stanga efter att ha loggat ut 4 
webbplatser, support 

instant 60 

produkt 61 
webbserver, inbyggd 

definierade 1 

funktioner 2 

A 

atervinning av forbrukningsvaror 61 

6 

oppna HP:s inbyggda webbserver 3 
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